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DET ER INGEN SAG AT FÅ DET KØLIGT MED PILKINGTONS 
VARMEABSORBERENDE GLÅS Overalt, hvor man ønsker at kontrollere solens 
varme og Skinnende stråler, vil Pilkingtons ,,ANTISUN" varmeabsorberende glas være svaret. ø Det 
giver tilstrækkeligt lys, nedsætter betydeligt den mængde varme, som går gennem glasset, og ned- 


dæmper solskin eller genskær heraf med en behagelig grøn tone. e Der er ,,ANTISUN' typer til alle 


hjemlige, industrielle og forretningsmæssige formål - i spejlglas eller råglas og i de tiltrækkende 
ornamentglasmønstre Atlantic og Pacific. 


Ønskes yderligere oplysninger om ,,ANTISUN'' eller ethvert andet Pilkington produkt, så skriv venligst til: 


BRITISH GLASS AGENCIES + FIOLSTRÆDE 7 - KØBENHAVN K 
” PILKINGTON BROTHERS LIMITED S 


FAÅABRIKANTER AF ALLE SLAGS GLAS TIL BYGNINGSBRUG + ST. HELENS, LANCASHIRE, ENGLAND 
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MODERNE 
FORMGIVNING 


KENDETEGNER 


SPHINX 


MONOBLOC, EREeNeegee 


SPHINX VITREOUS CHINA 


FORHANDLES AF GROSSERERE 
I RØR OG SANITETSBRANCHEN 


LERAD =0--or 


Carlsberg Mineralvandsfabrik, København 
Carlsbergbryggeriernes Projekteringsafdeling, København 


dagslys med VELUX R VÆRET E R L Yi S 


DANSK VELUX A/S - MASKINVEJ 4 - KØBENHAVN SØBORG - TELEFON (01)%691133 
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Service Exportation des Glaces de Boussois, 22, boulevard Malesherbes, Par 


eller direkte 


Spørg Deres sædvanlige glasleverandør. 


ad 


inger og rå 


Oplysn 


SKE De BRØT af 


Et glasprodukt (spejlglas - 
vinduesglas - raglas- og 
ornamentglas) hærdet og 
emaljeret i uforanderlige ; £ 
farver. Vi 


Benyttes til 

det nye 

kompleks, som udgør 
S.A.S. hovedsæde i 
København og 
bidrager til 

at give 


dets facader, både- 


Elegance 


Farve 


og Uforanderlighed. 


fabrikeres af 
den største 
producent og 


frankrigs største 


vinduesglas: 


NÅR VI BYGGER HUS … 


"ØBENHAVN . AARHUS. KOLDING. ODENSE . NYKØBING F. 


SVÆR 


Om byggeriet opføres efter 
traditionelle metoder og med 
traditionelle materialer, eller 
der vælges det moderne, in- 
dustrialiserede elementbyg- 
ver vil skravenes til såvel 
materialernes som arbejds- 
kraftens kvalitet være de 
samme. 

Vi har her i landet skabt 
en tradition for kvalitet også 
på disse områder, og kvali- 
teten er afgørende - helt ind 
i husets »hjerte«. Det er der- 
for vigtigt at have et rigt 
udvalg af kvalitetsprodukter 
til rådighed. 


- man bør tænke på hjertet. 


RØDRENE DAHE%s 


DIATOR 


" HUDEVAD RADIATORFABRIK 2/s 


SÅ PR. AARSLEV . TELEFON DAVINDE 46| 


Byg let og lyst! 


VI FREMSTILLER: 
Råglasplader til 27 mm. 


'olerede spejlglas og plader til 24 mm. 
Bøjede spejlglas til 6 mm. 

ærdede spejlglas og plader ,,SECURIT". 
ærdede, emaljerede spejlglas og råglas 
SEMALIT'" 

ærdede døre af spejlglas ,,SECURIT" 
Standard døre ,,CLARIT". 

» DURLUX" døre af hærdet råglas nr. 77. 
amineret sikkerhedsglas ,, TRIPLEX" 5,5- 
mm. 


Støbte glas i hamret eller riflet udførelse 
samt ornamentglas og trådglas. 
Bølgeglasset ,,VERONDULIT" til tagbe- 
lædning og indendørs dekoration. 
induesglas i alle tykkelser til 7 mm. 
Isoleringsruder ,,ATERPHONE" og ,,TRI- 
ER". 
Betonglas og glasbygningssten: 
Massive glasbygningssten ,, NEVADA" 
og ,»BASTONI', 
Hule glasbygningssten ,, PRIMALITH"|, 
Runde og firkantede betonglas ,,LU- 
MAX" 
Glastagsten til tagbeklædning. 


COMPAGNIE DE 


Forhandles af førende glarmestre og glasgrossister over hele landet 
Å575 


Den altid tørre isolering FOAM GLAS 


FOAMGILAS specielle egenskaber =- brandsikkert 


— som opfylder alle tekniske krav — | 


udnyttes særligt til isolering af: 


let 
Flade tage stærkt 
Terrøsser 
Betondæk med trafik vandtæt | 
Gulve i kølehuse rådnefast 
Fugtige industrier formstabilt 
Facadeelementer E D 
brandsikkert 
FOAMGLAS er det eneste diffusionstæt 
damptætte isoleringsmateriale! syrebestandigt 


Originalprodukt fra Pittsburgh Corning VV | LL. LA D —" len AM 
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AR KITEKTEN 


Meddelelser fra Danske Arkitekters Landsforbund. 
dgivet af Arkitektens Forlag. 


edaktion: 
oul Erik Skriver (ansv.) 
Zhr. Enevoldsen 
Redaktionsudvalg: 
ohan Pedersen (leder), David Birnbaum, Jarl Heger, Arne Karl- 
en, Henning Meyer og Finn Monies. 
nnonceredaktion: 
ertel Barnholdt (annoncechef) 
illian Schmidt (sekretær) 
edaktionens adresse: Nyhavn 43, København K, Minerva %6200. 
dsendelsesdag: Hver anden onsdag. Redaktionen slutter 14 dage 
r udsendelsesdagen. 


ris: 3 kr. pr. hæfte i løssalg, abonnement 58 kr. årlig. 

ignerede artikler står for forfatterens regning, usignerede for den 
nsvarshavende redaktørs regning. Kun når det udtrykkeligt er 
ngivet, kan artiklerne ses som et udtryk for Danske Arkitekters 
andsforbunds standpunkttagen. 


RINDRINGSLISTE 

ONKURRENCER 

onkurrence om bebyggelsesplan for et område 
Reykjavik 

ordisk idékonkurrence om bebyggelsesplan for boligbyggeri på 
t område i Reykjavik og Kopavogur kommuner. Aflevering: 24. 
li 1961. Program med bilag kan fås hos D.A.L.s konkurrence- 
dvalg, Bredgade 66, København K, mod betaling af depositum 
å kr. 50,00. 


ffentlig projekt-konkurrence om skole, seminarium 
g kollegium i Holbæk 
iflevering: Udsat til 25. juli 1961. 


nternational idékonkurrence om kirkebyggeri 
dskrevet af Det danske Kirkeministerium 

iflevering: 1. september 1961. 

Program med bilag udleveres fra D.A.L.s sekretariat, Bred- 
ade 66, mod betaling af kr. 25,00. 


International konkurrence om tæppemønstre 
nternational konkurrence om tæppemønstre udskrevet af det 
Ingelske firma Carpet Trades Limited. Afleveringsdato: 30. septem- 
er 1961. Anmeldelsesblanketter og nærmere oplysninger fås ved 
henvendelse til: Carpet Trades Limited. P.O. Box No. 5, Mill 
itreet, Kidderminster, England. 


Tordisk idékonkurrence om byplan for Valstaområdet 
| Mårsta 

Aflevering den 10. oktober 1961. Program og bilag til gennemsyn 
: sekretariatet. Depositum kr. 130,00 indbetales til D.A.L.s 
ekretariat, Bredgade 66, Kbh., K. 


international idékonkurrence om byplan for 
Maspalomas Costa Canaria 

egistrering: 1. juni— 1. august 1961. Forespørgsler: 1. juni— 1. ok- 
ober. Aflevering: 15. december 1961. Nærmere oplysninger om 
<onkurrencen fås i D.A.L.s konkurrenceudvalg, Bredgade 66, 
Zøbenhavn K. Tlf. MInerva 1290. 


ARKITEKTENS FORLAG 
Yyhavn 43, København K. Minerva %6200. 
<ontortid: 9-1629, lørdag 9-13. 


1 577 


Fe 3 RR …………. G De 7 


Østifternes Kreditforening, København 
Arkitekter: Chr. Erik og Aage Holst M.A.A. 
Isoleret med Bituklinker og Skumglas 
Tækket med 4 lag PHØNIX BUILT-UP 


BUILT-UP 
TIL 
FLADE 
TAGE 


PHØNIX 


Se ULD side 468 og 469 


Værdier skal bevares 
— og det klares med... 


Grøn - Farveløs - Brun x»i« 
Brun »U« - Mørk brun »U« 
Brun »Super« 
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ja — alt træ — ude og inde, skal behandles 
med CUPRINOL - for det er nu engang 
det bedste raad mod svamp og raad! 


A/S KYMEIA 


Glentevej 6&I - C. 7516 - København NV 


na 

Be DEER 

w = Aa MI 
Foot HS 


Specialfabrik for skoletavler 


DE kan trygt lægge DERES 
tavleproblemer i vore hænder. 


Vi sender Dem gerne vor illustrerede brochure — 
skriv venligst efter tilbud og yderligere oplysnin- 
ger, eller ring blot til Kolding (0411) 3420. 


Nordisk Skoletavle-Fabrik 
Kolding 


TELEFON 3420 


lm Dj 
Sukkerfabrikkerne 
Arkitekter Peter Hvidt og O. Mølgaard Nielsen, M.A.A. 


Malerarbejde 
LIISBERG-LARSEN 


ESPLANADEN 5A, KØBENHAVN K, C. 7876 
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Skoleudstilling i Odense 

Landsudstillingen ,,Skolenf er navnet på en udstilling, der 
dagene 14.—22. oktober 1961 afholdes i Fyens Forum i Odens 
Man vil her præsentere moderne skolebyggeri og -indretnin 
samt moderne undervisningsmidler. Der vises blandt andet € 
moderne skoleklasse contra en gammeldags. 


Den venezianske arkitekturs historie 

I tiden 20. august til g. september 1961 afholder Internation: 
Centre of Architectural Studies i Vicenza, Italien, sit tred: 
sommerkursus i den venezianske arkitekturs historie: The gre 
sixteenth Century Architects of The Veneto and the spread of Palladianis 
in Europa. 

Detailleret kursusprogram og indmeldelsesblanket, der sk: 
være returneret senest den 15. juni d.å., kan rekvireres fø 
International Centre of Architectural Studies, Basilica Palladian: 
Piazza dei Signori, Vicenza, Italy. Tlf. Vicenza 32.2.74. 


Bygningsteknisk Studiearkiv 
er lukket på grund af flytning og sommerferie og genåbnes tir: 
dag den 1. august i nye lokaler i Tordenskjoldsgade 10. | 


INDHOLDSFORTEGNELSE 


Arkitekten nr. 14/1961 


Design Research Unit — et engelsk arkitektfirma .............- 
Burslem bycenter SE SK SEERE RE NOE ESE SKE SPRE SERES FEE S ES ERR 
Postkontor 1 South Molton Street, London 


Ny hustypeserie fort Tybehuskontoret ERRetee eee 

Indlæg | 

W:R. Simonsen: Strukturformer i arkitekturen 13 VE i 
| 


| 


Danske Arkitekters Landsforbund 


Kendelse fra Retsudvalget”) eee ER SEE SEES mn 
Vore kulturværdier — udtalelse fra Danske Arkitekters 
Lands bind EEEE  e i 


Noter 

Guldsmedekonkurrencen, Konkurrencen om enfamiliehuse 
på Færøerne, Konkurrence om byplan i Tunis, Gave 
fra Tuborgfondet, Boligbyggeriet i marts 1961 ........ 2 


Text på annoncesiderne 


Byggeteknisk orientering 


Ny brokonstruktion til automobilvægte .............…. JES st 
Støbte trapper med Ftrndæm pin er A så 
Indisk vandkraftanlæg dirigeres fra dansk kontroltavle.. A så 
Helautomaåatisk oliefyrskontr ol eee SEER Å 5c 
Ensartede regler for opsætning af oliefyr, Samling III... A 5G 
Meddelelser fra D.A.L. 
Spørgsmål og svar vedr. offentlig projekt-konkurrence om 
kommuneskole, seminarium og kollegium i Holbæk ... A sd 
Adresseforande ns er eee RESENS Å sd 
Meddelelse fra A.A. 
Nyt smedlenn 2 5 SES SEE EON SEE EEERE A sd 
Sådan siger de andre 
Livet i naturen LE SNE NE ÅA 6d 
Montaågebyggerie te eee ERE SEES EERREEER Å 6 


God økonomi! 


- også den moderne 
I teknik 

| kan frembyde 

et eksempel 

på toppræstation 
med ringe 
energiforbrug - 


PHILIPS 


S 
PHILIPS (|) LYSSTOFRØR 1 


379 


Ny brokonstruktion til automobilvægte 


I løbet af det sidste års tid har en dansk vægtfal 
udført en del automobilvægte med en ny type b 
konstruktion. I stedet for den hidtil anvendte ov 
bygning af jernbjælker med trædæk eller betond: 
har man udviklet en brokonstruktion af chokbet 
elementer, som sammenspændes på byggepladsen 1 
ilægning af forspændt armering. 

Broen er 3 m bred og udføres i længder fra ca. € 
indtil 16 m og med en vejeevne indtil 40 t. Alle b 
typerne fremstilles af ét standard-element med forn 

r 3 XI m og egenvægt ca. 2,5 t pr. stk. Elementerne 
"SØGER DE DET AN fremstillet af chokbeton med høj styrke, som gør 
. | muligt at anvende spinkle dimensioner med forhol 


"FULDKOMNE? mæssig lille egenvægt og lav konstruktionshøjde. B 


FEDIXA-MAT REFLEX konstruktionens karakteristiske tværprofil ses på il 
er et af verdens mest fuld- strationen, hvorpå også forankringerne for armerin 
komne, énøjede spejlreflex- 


jerne er synlige. 


kameraer. 
Chokbeton-elementerne tilkøres på lastbil og aflæs 
»spring-back« spejlsystem, fuldautomatisk spring-blænder. med bilens læssekran direkte på montagejern, som 
43 forskellige tele- og 11 forskellige storvinkel-objektiver udlagt over den færdige vægtgrube. Vægtfabrikkt 


fra 24-1000 b dvidde. . . 
& USERS SE montører samler herefter brokonstruktionen ved il 


ning af længdearmering i de kanaler, som er udspa 
i elementerne. Der anvendes armering af system I 


HOS DERES FOTOHANDLER  widag med maximum 12 stænger, afpasset efter bro: 


Bed om gratis prøvenummer af lænøder og maxi ed 1 
REFLEX HERRER IE SE. g g imal last Efter j sammenspænding 
BICO, Rygårds Alle 131, Hellerup. sænkes broen ned i gruben ved hjælp af donkrafte, 


den understøttes på den færdigtmonterede vægtsta 
konstruktion. Vægtgruben er tilgængelig for fer 
gennem en nedgang uden for broen. 

: Det færdige brodæk fremtræder med en mel 
So rrnne fo : slidstærk granitbeton-overflade og et indstøbt bes 


SR RFCO telsesjern langs kanterne. . 


Monlaze e en 14 m lang automobilvægt af EPOKE ber -elementer, som | 
menspændes på byg. gepladsen | 


'GRAVQUICK A/s 


Studiestræde 15, K . Byen 9972 


Automobilvægt for vejeevne 40.000 kg med brodæk af Siren ke eR | 
beton- elementer 


AÅ 580 


KVALITET 


- 1 fuld udstrækning. 


EK forsøgsanlæg, Risø-Forbindelsesgange ved Laboratorier. Arkitekt M.A.A. kgl. bygningsinspektør, professor Preben 
ansen i samarbejde med Paul Niepoort M.A.A. 


i 


GAIL glaserede spaltfliser, GAIL svømmebadsmaterialer samt GAIL uglaserede gulvklinker, som 
vi har ført på markedet gennem de sidste 8 år, har vundet stadig stigende anerkendelse hos 
danske arkitekter, ingeniører og byggefolk. 


Benyt også i fremtiden vor tekniske assistance og medvirken under projektering, og udnyt der- 
| med vor mangeårige erfaring med 


SAI L KLI N KE FR - et kvalitetsprodukt i særklasse 


EVERS & CO. A/S . FREDERIKSBERG ALLÉ 18-20 KØBENHAVN V . HI 2001 
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= anset og velset 


WEMA KITFRI GLASTAGE 
K. B. Hallen. Ark. Hans Hansen, M.A.A. 


H.S.H.- LEM STALVINDUER 


S.E.A.S. Masnedøværket, Ark. Jørgen Magiebye M.A.A. 


ST. REGNEG å 
H. i: WENGLE TEE: CEN TRA ESS 


AÅ 582 


Der er allerede udført automobilvægte af cho 
beton-elementer hos nogle store virksomheder i Købe 
havn og provinsen, og erfaringerne viser, at man 0 
når en del fordele. Den tætte brokonstruktion er ik 
udsat for korrosion og kræver ingen vedligeholdel: 
Den giver god beskyttelse for de underliggende væg 
installationer og sikrer nøjagtig vejning. 

Den beskrevne automobilvægt fremstilles af væg 
fabrikken Divus — Henrik Jensen A/S —, og chokb 
ton-elementerne leveres af Højgaard & Schultz A/S f 
fabrikken i Herlev. 


Kilde: Højgaard & Schultz A/S. 


Illustrationen viser, hv 
ledes træuldmaterialet 
anbragt, og hvordan st 
ning og grund kan va 
eres 


Støbte trapper med trindæmpning 


Man bemærker i ethvert hus med hårde støbte trapp 
at trinlydene er ret betydelige, og på trapper m 
megen trafik ligefrem generende. Visse trapperwu 


med hårde overflader kan tilmed have uheldi 
akustiske forhold, der forværrer trinlydene. 

Lyddæmpning kan naturligvis opnås ved tri 
belægninger, og de kan også udføres på den her o 
talte nye trappekonstruktion, som har vist sig at 
betydelige lyddæmpende egenskaber. Hertil må føj? 
at vægten er stærkt nedsat, så et støbt trin — inclus 
stødtrin — i 110 cm's længde kun vejer ca. 29 kg, hv 
der selvsagt betyder meget for transporten og h 
læggelsen. 

I trinet er der en træuldskærne, der bevirker 
store lyddæmpning, og kærnen modvirker till 
revnedannelser. Stødtrinene er forskydelige, så 
kan opnå forskellige forhold mellem stigning og gru 
afpasset efter det areal, der er til rådighed for trappe 
Trinene kan anvendes både uden- og indendørs, 
træuldmaterialet er vandafvisende og kemisk behar 
let, så svampe- og skimmelangreb er udelukket. 

Det angives, at brudstyrken ved 110 cm længde. 
950 kg uden armering, og det skulle give denne tr 
udformning mulighed for udbredt anvendelse isæ: 
industribygninger. 

Trinene er konstruerede af og fremstilles af Bauli 
Vertriebsgesellschaft m.b.H., Heiligenhaus, Bez. D) 
seldorf. BC-= 


Kilde: Betonzeitung Nr. 10—1960. 


WDOrudens fremstillingsproces bygger på erfaringer fra 
vere end 25 års produktion. Gennem omfattende forsk- 
IIngsarbejde Sammenholdt med praktiske erfaringer er 
UDOruden udviklet til et kvalitetsprodukt, hvor hvert 
d i fremstillingen er gennemprøvet og kontrolleret, 


Isolationsruden 
illedet viser pudsning, før de to glasplader samles 


urmetisk, Samlingen udføres derefter under et statisk 
lyk langs CUDOrudens kant på ca. 300 kg pr. løbende m. 


med garanti et kvalitetsprodukt 


TIESELSKABET CUDOGLAS - FABRIK KORSØR - TELEFON KORSØR 1701 


Det danske tavleanlæg, der skal demonteres og sende 
Indien 


Indisk vandkraftanlæg dirigeres fra dansk kontroltavle 


En af de største sammenbyggede kontroltavler til et 
elektrisk kraftværk, der nogensinde er fremstillet i 
Danmark for eksport, leveres i allernærmeste fremtid 
af Laur. Knudsen A/S i København til den indiske 
stat Mysore. 

Kontroltavlen skal dirigere det 40 millioner watt 
store kraftanlæg, der opføres ved Bhadra i Mysore. 
Anlægget har 4 turbiner og bygges helt fra grunden 


ved hjælp af leverandører fra vidt forskellige verde 
hjørner — Frankrig leverer turbinerne, Sverige h 
spændingsafbryderne, Japan generatorerne, og mi 
øvre- og relætavlerne kommer fra Laur. Knudser 
Danmark. 

Det danske tavleanlæg er meget kompakt opbygg 
Den såkaldte manøvredel er udformet, så den ven« 
mod mandskabet, der skal betjene den, mens re. 


(Fortsættes side Å 


HVID . ROSA . BLÅ . GRØN GUL . SORT . GRÅ . RØD 


KAN 


KLOSETSÆDET 


i farver 
UDEN MERPRIS 


e Fremstillet af træfiber 
e Polyesterovertræk | 
e Højglanspoleret overflade 

e Nylonbeslag 

e Nem montering 


BP 4898 
FOR KOMBINATIONSKLOSETTER 


BP 4840 
FOR KLOSETSKÅLE 


Kr. 99,- 


— + mm Rn 


DET HOLDER VAND OG FUGT UDE... 


Deres tag skal være absolut tæt, 
og kunne holde i Mange år. 
Brug derfor AKITON-tagpap. 
I mere end 30 år har vi fremstillet tagpap 
under den strengeste fabrikskontrol. 
De kan derfor føle Dem tryg ved at forlange taget tækket 
med AKITON, det kan simpelthen ikke blive bedre. 
Vore serviceingeniører står til Deres disposition 


såvel under projekteringen som ved byggeriets opførelse. 


Vi sender Dem gerne vore brochurer ved- 
rørende tække-specifikationer og inddækninger, 
ligesom vor tækkeafdeling gerne giver tilbud 
på arbejder overalt i landet. 


AMALIEGADE 15, KØBENHAVN K, Central 6388 & AALBORG Telf. 34177 & VEJLE Telf, 1286 - 2567 


ARKITEKTENS eget hus 


S 


sr 


ig; 


K. Wii kitekt Eget hus i Frederiksha 
5 iis, arkitekt. 


Beskrivelse: 1. Carport 

. Udhus 

. Vask 

. Spiseplads 
. Køkken 


1 
2 
3 
4 
5 
6. Badog W.C. 
TÅ 
8 
9 
(9) 
i 


. Forstue 

. Opholdsstue 
. Kammer 

. Kammer 


. Soveværelse 


Built-up med pap på trætage Specifikation nr. 20 

Taghældning: mins 1100" (ca 1/22) max? k 1:20 (Ca 29) 

Første lag: 1 lag Thor 20 tjærepap i 60 cm bredde, vægt ca. 2 kg/m2, g 
sømmes. 

Klæbemasse: ca, 1,5 kg fast Klæbepix pr. m? pr. lag. 

Andet lag: 1 lag Thor 20 tjærepap i 100 cm bredde, påklæbes. 

Følgende lag: 2 lag Thor 6 tjærepap i 100 cm bredde, vægt ca. 0,6 kg/n 
påklæbes i forbandt. Banerne overlapper hinanden med 50 c 

Overflade: 2-3 kg/m? Icoplast, hvori der udlægges et ca. 20 mm lag & 
testen eller granitskærver, 

Bitumenvægt: ca, 9 kg/m?, 

Totalvægt: ca. 40 kg/m?, 
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| centret 1 Burslem, Stoke-on- Trent. Haveanlæg ved det gamle rådhus 
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design Research Unit er et rent privat foretagende — et 
rkitektfirma med vidtspændende arbejdsfelt. Alle- 
z2de i 1933 dannede Milner Gray, Misha Black og 
ndre seniormedlemmer af den nuværende gruppe et 
esignerkontor Industrial Design Partnership. Krigen 
itte en stopper for dette foretagende, men da den 
r forbi, samledes disse folk igen og dannede sammen 
led Sir Herbert Read og Marcus Brumwell den nu- 
ærende sammenslutning. 
"I sin indre struktur er DRU fast sammenknyttet, 
imtidig med at dens opbygning tillader hurtige ud- 
idelser eller indskrænkninger, uden at det går ud 
ver integriteten. DRU ledes af to seniormedlemmer: 
Tilner Gray og professor Misha Black. Gray er ho- 
2dsageligt beskæftiget med industriel formgivning og 
lle former for grafisk design. Hans seniormedarbej- 
ere er Kenneth Lamble og Rupert Armstrong. Misha 
lack beskæftiger sig mest med byggeopgaverne. Hans 
miormedarbejdere er arkitekterne Kenneth Bayes og 
lexander Gibson. 
DRU er helt fri for det konventionelle hieraki — og 
n deraf følgende stivhed — der er almindelig i for- 
>tningslivet. Dette forklarer i nogen grad DRU's evne 
l at tilpasse sig et stadigt skiftende arbejdsprogram. 
t gruppen kan være så alsidig i sin virksomhed, som 
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Jesign Research Unit - et engelsk arkitektfirma 


tilfældet er, uden at den mister sit enhedspræg, skyl- 
des det nære samarbejde mellem gruppens ledende 
medlemmer. Især Misha Black's og Milner Gray's ind- 
flydelse har betydet meget for gruppen. De arbejder 
som designere, som konsulenter, som kritikere — men 
aldrig som diktatorer. 

Afslutning af kontrakter, honoraraftaler og andre 
administrative opgaver varetages af DRU's forret- 
ningsfører Dorothy Goslett, der leder administration 
og sekretariat. På denne måde kan alle arkitekter og 
designere helt koncentrere sig om produktivt arbejde. 
Et omfattende reference-, prøve- og specifikations- 
bibliotek står til stabens rådighed. 

Der afholdes regelmæssige diskussionsmøder, hvori 
alle medlemmer deltager. Disse møder har altid været 
et karakteristisk træk i gruppens interne arbejde. Et- 
hvert projekt kan, på et hvilketsomhelst udviklings- 
stadium, blive genstand for en helt fri diskussion, hvor 
kommentarerne ofte kaster nyt lys over et projekt, 
netop når det er mest nødvendigt. Det er disse diskus- 
sionsmøder, der lægger grunden til DRU's medlem- 
mers fælles indstilling. 

På de følgende sider vises et par eksempler på DRU's 
arbejde: Anlæg af parkeringspladser m. m. i Burslem 
bycenter og ombygning af et postkontor i London. 
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Burslem bycenter før omlægningen 


Den oprindelige skiltning og hegnet om parkeringspladsen — fornyelsen har 
ikke været den rene luksus 


Burslem bycenter | 


Burslem, som ligger ca. 50 km syd for Manchester, va 
moderbyen for den gruppe af seks småbyer, som fc 
50 år siden blev slået sammen til byen Stoke-on-Tren 
et center for keramisk industri. Som et led i festligh« 
derne i anledning af dette jubilæum blev det beslutte 
at gennemføre en fornyelse af Burslem bycenter. A: 
bejdet blev overdraget professor Misha Black, Desig 
Research Unit. 

Man har foretaget en grundig oprydning og om 
lægning af pladsen omkring byens gamle rådhus. DC 
mere eller mindre tilfældigt placerede busstoppestede« 
og parkeringspladser er kommet ind i faste rammer c 
man har fået plads til lidt haveanlæg og nogle sidde 
pladser samt en orkestertribune, som iøvrigt ka 
fjernes i perioder, hvor der ikke er anvendelse for der 

Vest for rådhuset faldt terrænet fra nord ned mo 
Market Place. Ved planering har man fået en højere 
liggende parkeringsplads på den nordlige del og hav: 
anlæg med siddepladser på den sydlige del. Meller 
de to områder er der langs den nyopførte støttem 
lavet en overdækket plads i forbindelse med en lil 
bygning, der bl. a. rummer offentlige toiletter. 

Fortovet ved busstoppestederne langs Wedgwoo 
Street er også overdækket, så ventende passagerer ka 
stå i tørvejr. Alt, lige fra skilte, papirkurve og bænke ( 
tegnet af Design Research Unit. 

Samtidig med omlægningen af selve pladsen ble 
der foretaget en vis restaurering af facaderne på c 
omliggende huse. 
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De gamle busholdepladser med læskærme og skilte — og busholdepladserne som de nu ser ud 


Et af de gamle skilte ved busholdepladserne — og et af de nye skilte. Udført af to halvdele i presset metalplade, emaljeret rød bund og hvide og sorte bogsta: 


iSzddeplads vest for rådhuset. De specielt tegnede bænke er udført af stålstel med teaksæde og ryglæn. Blomsterkasserne er prefabrikerede i beton og står 
bå murede sokler . : 


Design Research Unit: 
Burslem bycenter 


oiletbygning og overbygget siddeplads 
t for rådhuset. Toiletbygningen er op- 
rt i blå sten og støttemuren 1 hvide sten 


Postkontoret i South Molton Street, London W.1. Til venstre vindfang, til højre ekspeditionsskranke og i baggrunden telefonboxe 


Ekspeditionsskranken før ombygningen 


Et af vinduerne med ur, tavle med åbningstider 0. l., frimærkeautomater 0; 
postkasser 
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iGulvet er belagt med mørkt 
grå-grønt linoleum. Loftet er 
t nedhængt loft af perforerede, 
lydisolerende metalplader, ma- 
et hvide og med indbyggede 
[-armaturer. Væggene er næ- 
ten overalt beklædt med hvid 
lasticfolie. Over ekspeditions- 
kranken hænger i hele læng- 
en en lysrende med indbyg- 
gede skilte 


Vindfanget er beklædt med sølv- 
nodiseret aluminium. Dørenes 
håndlister er af sort plastic 


Postkontor i South Molton Street, London 


Bom det første i en række af engelske postkontorer, der 
ikal moderniseres, er dette taget i brug for et årstid 
iden. Det er et forholdsvis lille, men stærkt benyttet 
tontor, beliggende i et decideret forretningskvarter. 
Det har været ønsket at indrette det på en sådan måde, 
it man dels kunne opfylde de rent funktionelle krav 
g dels give postkontorets kunder det rigtige indtryk 
if et effektivt arbejdende kontor, hvor alt er praktisk 
g velindrettet. 

Selvom man ikke har kunnet gøre helt så meget ud 
f forarbejdet, som ønsket, så har man dog bestræbt 
ig på at gennemføre standardisering i så stor udstræk- 
ning som muligt. Standardiseringen gælder både ud- 
ormning af de enkelte elementer i ekspeditionsskranke, 
nøbler, vinduer, døre osv., og ikke mindst valget af 
naterialer og farver. Hermed skulle man ikke alene 
»pnå besparelser ved ombygningerne og større effek- 
ivitet 1 det daglige arbejde i postkontorerne, men også 
n form for uniformering, som klart og tydeligt til- 
:endegiver, at her ligger postkontoret. 

Arbejdet har været overdraget Design Research 
Jnit, som her har samarbejdet med arkitekt Sir Hugh 
Jasson. Fra DRU har Misha Black og Alexander 
zxibson været ansvarlige. 


263 


Design Research Unit: 
Postkontor i South Molton Street, London 


Ekspeditionsluge. Skrankens overplade er sort linoleum, forsiden grå. Skærme af | 
klart glas og aluminiumlister 


Skrivepult indbygget i vinduesplade. Under glaspladen rum til blam 
ketter 


Glasvæg bag ekspeditionsskranken med døre ud til postbehandlingslokale | 
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foskiltet er en bearbejdet udgave af en standardform 
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Ny hustypeserie for Typehuskontoret 


Arkitekternes typehuskontor har til opgave ifølge sin 
vedtægt at være ,,til rådighed for landsforbundets 
medlemmer — at tilvejebringe projektmateriale til én- 
familiehuse af den kategori, som kan opnå statslån 
eller statsstøtte i henhold til boliglovenf, Typehus- 
kontoret er dermed et servicekontor for DAL's medlemmer, 
hvadenten de bruger typeprojekterne direkte eller de 
bruger detaljer, mængdefortegnelserne, de vejledende 
priser, arbejdsplanerne m.m. som sammenlignings- 
grundlag for egne projekter. 

Men desuden byder typehusordningens rationali- 
serede projektmateriale leverandører og håndværkere 
landet over nye muligheder for rationalisering af det 
traditionelle lille hus igennem standardleverancer og for- 
enklet arbejdsudførelse. 

Ved at gøre det muligt for DAL's medlemmer at til- 
byde småhusbygherrerne — også dem, der ellers ikke 
bruger arkitekt — et gennemarbejdet standardprodukt, 
skal typehusordningen bidrage til at forbedre kvaliteten 
af det jævne énfamiliehus. Og ved at demonstrere, at ar- 
kitekterne også er parat til at løse — og rationalisere — 
den helt lille byggeopgave, skal ordningen styrke arki- 
tektstandens stilling. 

Alt dette er ikke nået endnu efter ét års virksomhed, 
men grunden er lagt, erfaringer høstet, og den på- 
regnede rationalisering ved den ,,decentraliserede 
masseproduktion" af småhuse bliver fulgt op på stadig 
flere områder. 

I typehusordningens første år har godt 100 arki- 


enn Free ar NY 


Plankomponenter med typebetegnelse og prisangivelse, Mål 1: 500 
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tekter rekvireret projektmateriale til godt 500 hv 
Samarbejdet med arkitekterne har bestyrket den 
rakteristiske problemstilling for en typehusvirksomhi 
Mest mulig standardisering i arbejdet — flest mul 
variationer i resultatet. 

Hustypeserie A 1 omfattede 25 planvarianter, m 
alle med samme hovedmål og samme planskema. D 
nye boliglov — som forhøjer lånegrænserne til 36 
41.— og 43.000 kroner og sætter grænsen for sta 
støtte ved 110 m? — gør det muligt at give bygherren 
valgfrihed mellem væsentligt flere varianter, ogs: 
størrelse — og de indhøstede erfaringer gør det mul 
at opnå denne større frihed med et væsentligt Mi 
standardiseret projektmateriale. 

Kontoret er derfor ved at udarbejde projektmateri 
til en hustypeserie B, som her gennemgås i skitsefor 


Kombinationsprincip 
Serie B bygger ligesom serie A på et kombinatio. 
princip, således at man gennem indbyrdes kombir 
tion af en række standarddele og typeløsninger opr 
et stort antal kombinationsmuligheder. 

Som bekendt har alle de nuværende hustyper mi 
liggende hovedskillevæg, og serie A's ialt 25 plé 
løsninger er opnået ved kombination af 5 forskell. 
plan-havesider og 6 forskellige plan-indgangssider. 

Planløsningerne fremkommer for serie B's Bee 
mende ved kombination af 6 plansektioner. Plans: 
tion I indeholder boligens birumsareal (forstue, | 

| 


154 
VÆR 
5.170 


11-23 I1I-2 


KM BE 
t.910 RE 
ae SER 
III-21 II-22 11-24 14-26 
il t pel S= 
NS my i 


III-11, II-11 


950 950 


are 


IV 


ere 
VER LE: 22 VI-24 VI-2 
4.399 æ seg] FEE. FE, 
HH 
3.850 


VI- FE 


| 
i 
E 100 


VI-37 


mr 


n, bad-toilet og fyrrum). Plansektion II indeholder 
hus eller værelse/kammer eller andel af vinkel- 
holdsstue. Plansektionerne III til VI indeholder 
holds- og soverum. 
Udkastet indeholder forslag til et fåtal varianter 
" de enkelte plansektioner, men ved kombination 
n opnås et meget stort antal planløsninger med 
skellige størrelser og mange forskellige boligværdier. 
Planen er bygget over et hovedmodul på 120 cm, 
enkelte skillevægsplaceringer underdelt med 60 
Zr 30 cm. Ved skillevægge er anvendt såkaldte 
utrale zoner således, at vindueselementer kan place- 
"umiddelbart op til skillevæggene. 


andardiseret kerne 


;umsarealets plan er udformet på grundlag af er- 
iingerne fra den nuværende hustypeserie. Hustype 
I-g har været langt den oftest foretrukne, og som 
: vil fremgå, er plandispositionen i de for serie B 
eslåede birumsarealer meget lig den i hustype A1—9 
vendte, og adgangsforholdene til køkken, opholds- 
isoverum er identiske med denne types. 

Der er skitseret forslag til 4 forskellige birumsarealer 
id hhv. spisekøkken og arbejdskøkken, og med bad 
invclitetirumeller i tor Kernen i"de"4 birumsare- 
ir er dog den samme. Dette medfører en simplifi- 
ing af standardleverancer for varme- og sanitets- 
iikler, giver større muligheder for anvendelse af 
æfabrikerede enheder samt større muligheder for 
larbejdning af forskellige kedeltyper m. v. Men 
set dette betyder ensartede birumsarealer en let- 
se for håndværkerne gennem udnyttelse af gen- 
selsesmomentet, idet det mest komplicerede bygge- 
»ejde er indeholdt i denne del af huset. Det er en 
del for håndværkerne at kende denne del af arbej- 
: fra tidligere, hvorimod det spiller mindre rolle, 
i hustyperne gøres et fag kortere eller længere. 

?å grundlag af de 4 forskellige birumsarealer er 
tseret 4 serier hver indeholdende 6 forskellige 
vedtyper, hvoraf der i plansektion II i de 4 af 
»erne indenfor hver serie vil kunne anbringes ud- 
3- eller boligareal efter ønske. 


mopdeling 

er af de angivne 24 hovedtyper har flere mulig- 
ler for rumopdeling, anbringelse af skabsrum og 
:bsnicher. 

Anvendes lette skillevægge, vil det i nogen grad 
re muligt senere at ændre rumopdelingen. 
Arkitekternes typehuse opføres også med salg for øje 
ke mindst af håndværkerkonsortier — idet kontorets 
ledende prisberegninger danner grundlag for par- 
nes økonomiske aftaler). Hvor husene bygges til 
g, vil det ofte være formålstjenligt at opføre husene 
d så få skillevægge som muligt og først ved salget 
stille skillevægge efter køberens behov. 


nduesplacering 

d projekteringen af typehuse søger man i så høj 
id som muligt at tilgodese typernes placerings- 
iligheder på grunde af forskellig størrelse og med 
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Eksempel på kombinationsprincip. Mål 1: 250 
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forskellig orientering og vejbeliggenhed. Alligevel er 
det ofte placerings- og orienteringsmulighederne på 
den konkrete grund, der vanskeliggør eller umuliggør 
opførelse af det ønskede typehus. Huset kan ikke 
placeres alene ud fra hensynet til solorienteringen. 
Grundens bredde, bebyggelse på nabogrunden, en 
særlig smuk udsigt o.s.v. spiller ofte en afgørende 
rolle for valg af hus, og afgørende for, om et typehus 
kan anvendes, bliver ofte, hvorledes husets vinduer 
er placeret. 

Skal et typehus kunne placeres under de flest mu- 
lige forhold, er det derfor ønskeligt, at typen inde- 
bærer mulighed for alternative vinduesplaceringer. 

Det foreliggende udkast til serie B indeholder så- 
danne muligheder, idet det anvendte modulsystem og 
udformningen iøvrigt giver mulighed for 2 oriente- 
rinser at derumederter placeret planens ørnene 
hver type har således ialt 16 teoretisk mulige vin- 
duesplaceringskombinationer. 


Garageplacering og sammenbygningsmulighed 
Mulighederne for valg af forskellige vinduesplace- 
ringer har ikke mindst betydning for hensynet til 
placering og opførelse af garage, hvadenten denne 
ønskes placeret i forlængelse af hovedhuset eller ud- 
formet som en selvstændig bygning og placeret, så 
den danner afskærmning for en terrasse. 
Udformningen med ,,båndfacader" og løsningen 
med en kraftig tagrem, der afskærer facademurene i 
en klart markeret højde, gør det muligt at forlænge 
facademurene til afskærmning af solkrog, sammenbyg- 
ning med garage eller sammenbygning med nabohus. 


Økonomiske overvejelser og beregninger 
I forbindelse med udarbejdelsen af udkastet er fore- 
taget en række økonomiske overvejelser og beregninger. 

Som grundlag for beregning af håndværkerud- 
gifterne er forudsat materialevalg, konstruktioner og 
detaljer som ved nuværende typer — hvilke fremgår af 
det tidligere udsendte katalogmateriale. 

Der er således påregnet teglydervægge med hul- 
rumsisolering, bølgeeternittag, bøgegulve samt radia- 
toropvarmning. De beregnede priser er incl. oliefyr, 
men excl. komfur, køleskab og vaskemaskine. Ud- 
gifter til materialer og arbejdsløn er baseret på de 
pr. 1.3.61 gældende priser. Tilbudspriserne kan — excl. 
prisstigningerne efter den 1.3 —i almindelighed på- 
regnes at ville ligge indenfor et interval på+5 pct. 
i forhold til de beregnede priser. Senere beregninger på 
grundlag af totalprojekter vil dog kunne ændre de i 
forbindelse med udkastet beregnede håndværkerud- 
gifter. De foreløbigt beregnede håndværkerpriser er 
til orientering anført ved de gengivne hustyper. 

På den skematiske oversigt vedr. plankomponenter 
er ved hver af disse anført et beløb. Håndværker- 
udgifterne for de enkelte hustyper fremkommer ved 
addition af beløbene angivet ved de komponenter, 
hvoraf hustypen er sammensat. 

På oversigterne vedr. de 4 hustypeserier er den 
beregnede håndværkerpris angivet for hver hoved- 
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Oversigt vedrørende hustypeserie B 3 


pe — såvel den samlede sum som pris pr. m? bolig- 
eal og pr. m2 bebygget areal. Forudsætningen for 
regningen er rumopdeling, som angivet, og prin- 
pielt samme vinduesplacering i alle typer. 
Prisberegningerne bekræfter, at de sidste m2 er 
esentligt billigere end de første, og følgelig, at de 
ørste huse er billigst pr. m?. For at anskueliggøre 
>tte forhold er i oversigterne medtaget større huse 
id I1O m2 boligareal, uanset at kontoret ikke vil 
larbejde projektmateriale til typer, der er større end 
tte areal. 

Beregningerne viser, at en forlængelse af huset med 
"fag koster mindre end 200 kr. pr. m2 bruttofor- 
relse, forudsat uændret rumantal, uændret antal 
nduer m.v. Indrettes et ekstra rum i forbindelse 
ed en forøgelse af boligarealet, vil det ekstra rum 
»g koste mellem 300 og 350 kr. pr. m? nettoareal — 
hængig af rummets størrelse — idet det ekstra rum 
rudsætter forøgelse af husets installationer, skille- 
gge, døre og vinduer. 


icadeudformning 
Facaderne foreslås udformet med vinduer og even- 
elle lette elementer mellem disse, anbragt i sammen- 
engende bånd. 
Udkastet indeholder kun forslag til 2 vinduesstør- 
lser, 120x120 cm og 120X140 cm samt tætte 
zmenter på 60x 120 cm, 60x 140 cm og 120Xx 140 cm. 
2t ville således være naturligt, om nogle firmaer 
teresserede sig for at fremstille elementerne i serie- 
oduktion, idet disse få elementer kan benyttes ved 
mange mulige kombinationer. 
Endelig skal nævnes, at facadernes modulnet giver 
ulighed for anvendelse af teglsten og gasbetonblokke 
tillige skulle give mulighed for indarbejdning af 
srre facadeelementer, såfremt dette senere måtte 
;e sig ønskeligt. 


Istyrsstandard 

hustypeserie B er som standardudførelse påregnet 
mme udstyrsstandard som i den nuværende serie. 
”n stigende levestandard og mindre arbejdstid vil 
lle større krav til boligen i fremtiden.Skal de huse, 
ir opføres i dag, fremover kunne bringes til at 
(fylde disse krav, er det i almindelighed ønskeligt, 
'husene fra starten gøres så rummelige som muligt 
Jenfor de mulige økonomiske rammer. Som stan- 
rdudførelse er f. eks. regnet med skabsnicher i 
det for indbyggede skabe, oliemalede vægge i bad, 
let og køkken i stedet for fliser, og limfarvede 
løge i boligens øvrige rum i stedet for f. eks. pla- 
|emaling. De nævnte ting vil uden store merud- 
'ter kunne udføres senere. 

|En senere tilbygning til huset vil derimod som 
lest være så kostbar, at den ikke gennemføres. 


Tbygningsmulighed 

bgle af de mulige kombinationer forudsætter opfø- 
|se af særligt udhus, og hvor der alligevel samtidig 
ul opføres garage, vil udhuspladsen evt. kunne 


KEMA z 


SERIE B14 (varianter) 
RUNDSK at 


2 vær + km + udh 2 vær + 2 km + udh 
RUMDELINGER (u. udhusareal): 
+ nå 
2 vær + km 2 vær + 2 km 3 vær + km 
VE 
3 vær + km 3 vær + 2 km 


FE] 


| Er ef >= 


HUSTYPESERIE B 
Retvendt type placeret 


—r——= 


Porte 


Retvendt type placeret 


Kes 


Placeringsmuligheder. 


ER 
er Er 1 BEER 
| BE ER ora or re 


Rumopdeling og vinduesplacering. Mål 1:500 og 1: 1000 


Placeringsmuligheder på forsk. orienterede grunde. 


I ' l ! 
IGrund syd for vej | Grund øst for vej ) Grund nord for vøj ! Grund vest for vej 
if i | i 


på tværs af grund: 


på langs af grund: 


x , begrænset rumopdeling. 


Mål 1: 2000 
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tilvejebringes i forbindelse med denne. Har man ikke 
øjeblikkeligt behov for garage, opnår man den bil- … 
ligste og i almindelighed bedste løsning ved at vælge 
en af de typer, der har udhusareal placeret indenfor 
hovedhuset og med adgang såvel udefra som fra 
køkken. 

Vælges type med udhus indarbejdet i hovedhuset, 
opnår man bagindgang til huset. Man får et op- 
varmet og isoleret udhus, der er velegnet som hobby- 
rum. Og man får mulighed for, ved senere opførelse 
af selvstændigt udhus, at inddrage det tidligere udhus 


HUSTYPE B 15 a 


ca. 103 mf, boligareal ca. 89 øf 
håndværkerudgifter ca. 44.300 kr 


7,91 m 


HUSTYPE B 23 b 
ca, 112 md, boligareal ca, 107 er 
håndværkerudgifter ca. 47.800 kr 


i boligarealet. Udgiften hertil vil være beskeden, | == 
. - ER ! N 
og rummets beliggenhed i planen gør det anvendeligt | al . silk f 
til formål som f. eks. spisestue, arbejdsværelse, ud- dr ——" 
1 | s HUSTYPE B 24 3 
videt opholdsstue eller soverum. | mE rr re enge 
£ bm=; E J- håndværkerudgifter ca. 49.200 kr 
” 15,35 m 
Varianter 


Som det vil fremgå, indeholder oplæget til serie B 
— på trods af anvendelsen af få ensartede elementer, 
detailløsninger og rumstørrelser — et næsten uover- 
skueligt antal kombinationsmuligheder. Af plankom- 
binationer findes mere end 1.000 muligheder, hver 


HUSTYPE B-53 na 
ca. 112 mf, boligareal ca. 997 
håndværkerudgifter ca. 46.500 kr 


med op til 16 mulige vinduesplaceringer. | 
Herudover er der mulighed for anvendelse af for- Ki 
skellige ydervægsmaterialer, tagformer og tagdæknings- 


7,91 m 


materialer. . | HUSTYPE B 41 

Forskellen mellem de enkelte kombinationer kan j SRI fr oase see eee AE 
måske rent umiddelbart synes uvæsentlige, men for SØG 
den enkelte bygherre er det ikke uden hetydning, 
hvilke tag- og facadematerialer der anvendes, og det 


| 
kan være absolut afgørende, om et rum er 60 cm | 


rr 


Planeksempler 1: 500 


længere eller kortere, om der er mulighed for op- 
stilling af 2 senge i børneværelset, om vinduerne er 
placeret, så den konkrete grunds muligheder udnyttes | 
bedst muligt o.s.v. Og når boligønskerne skal afvejes 
under hensyn til økonomien, er det vigtigt, at der 
findes et sådant antal muligheder, at bygherren 
aktivt kan deltage i overvejelserne og mellem et 
stort antal løsninger vælge netop den, der bedst | 
muligt svarer til hans ønsker, behov og økonomi. 

Typiseringen er ikke noget mål i sig selv. Hvor 
langt man skal gå i retning af forenkling og”typi- 
sering må afhænge af, hvor meget man herved vil 
kunne give mere for de samme penge. Hvilket altså 
igen vil sige, hvordan og hvor meget man herigennem 
kan rationalisere produktionen. 

Typehusordningen tilstræber en organiseret pro- 
duktion af småhuse over hele landet ved central 
projektering og planlægning, ved organiserede mate- 
rialeleverancer, ved at skabe grundlag for seriefrem- 
stilling af enkeltdele og ved udnyttelse af det bestående 
produktionsapparat i forbindelse med opførelsen — 
d. v. s. de små og middelstore håndværksfirmaer rundt 
om i landet — med arkitekten som nøgleperson. 

For at rationalisere disse virksomheders produktion 
er det væsentligt, at man udnytter gentagelsesprin- 
cippet ved at arbejde med samme detaljer, typeløs- 
ninger og enkeltdele fra gang til gang. Derimod er 
det mindre væsentligt, om det ene hus er fuldstændig 
identisk med det tidligere. Arne Riis Mørk Hustype B 24a. Mål 1: 250 
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ve strukturformer i arkitekturen 

" skalkonstruktioner ærlige, er de konstruktivt rigtige, og er de 
tionelle, spørger forfatterne til artiklen ,,Nye strukturformer i 
kitekturen" i Arkitekten nr. 10, civilingeniørerne N.J.Manniche 
Asger Andreasen. Hvad monstro der i den forbindelse menes 
>d ærlig, skal det forstås som et spørgsmål om behov? Om de 
konstruktivt rigtige er formentlig et spørgsmål om form i rela- 
n til byggemateriale, og her kunne man måske mene, at der er 
re mening i at søge frem mod former, som alene giver træk- 
endinger, frem for mod former, som hovedsagelig giver tryk- 
endinger. Om de er rationelle har — udover spørgsmålets sam- 
righed med det konstruktivt rigtige — alene relation til økono- 
en; hvis man således anvender former, der alene giver træk- 
endinger, er skalkonstruktioner — eller kan de blive — både 
astruktivt rigtige, rationelle og økonomiske, hvilket vil have til 
ge, at ingen mennesker vil studse over dem, de vil føles ganske 
turlige. 

[ en diskussion fornylig mellem amerikanske arkitekter — de 
ste af de store kanoner deltog — om arkitekturen af i dag og 
:d temaet: Kan kaos undgås, sagde en af deltagerne, Craig 
wood: ,,Konstruktion (structure) er det eneste klare princip. 
; ved ,,konstruktion”" forstår jeg ikke nødvendigvis stål- eller 
zonburet. Jeg accepterer villigt og beundrer i høj grad den 
>tiske konstruktivisme (structuralism) hos mænd som Nervi, 
ndela og Torroja, men disse mænd arbejder under konstruktiv, 
tematisk og geometrisk disciplin, og hver af dem arbejder un- 
” en kultur og økonomi, som svarer til hans plastiske opfattelse. 
"isciplin" er nøgleordet. Der må sandelig være noget, der står 


>r vilkårlige afgørelser. Der må være et grundlæggende princip 


iderlying forces), som bestemmer arkitekturens former. Så 
rt formen bliver vilkårlig, bliver den til nyhed eller stil; den 
ver til noget, som er forskelligt fra virkelig (true) arkitektur. 
rmen må være udtryk for mening, logik og rationalitet, den 
1 ikke eksistere alene ved sig selv, og konstruktion skabt af 
nologi er det eneste middel til at finde en gyldig form. 
VIaterialer og metoder vil ændres, men reglerne er tidløse. Det 
. som arkitekter være vor opgave med følsomhed at anvende 
1 nye mekaniske teknologi og at finde gyldige konstruktions- 
Imer for de nye materialer — thi vi kan kun skabe ny arkitektur 
(I hjælp af konstruktion.” 

Dg en anden diskussionsdeltager, Bassetti, sagde: ,,Jernbetons 
Im er alene begrænset af forskallingsøkonomien; armeringen 
1 bøjes, som man ønsker det. Den ruster ikke og er naturligt 
Indbeskyttet. På grund af disse egenskaber er den i besiddelse 
fenorme muligheder; men dette rummer den fare, at vi til- 


| 


:æber visse former fremfor først at løse de funktionelle problemer 
lade formerne fremtræde i henhold dertil.” 

É ed en anden lejlighed har Nervi kritiseret de ,,falske og kun- 
le konstruktioner i moderne arkitektur" og forkastet ,,deres 
sårlige form, som er i direkte modstrid med lovene for kon- 
aktion”. Og Agnoldomenico Pica har talt om ,,tilliden til de 
É muligheder, som jernbetonen frembyder, som ,,let resulterer 
- ønske om unaturlige fordrejelser, om forbløffende, skønt al- 
'es nytteløse akrobatiske tricks.” 

Ju er konoider — hvilke ledekurver de end har — ikke aldeles 
årlige former, og til deres forskallingsmæssige fordel kan siges, 
le består af retlinede frembringere. Men egentlig er det dog en 
akel motivering for dem. De fremtræder som den materielle 
ing af et matematisk problem, og det er forståeligt, om mate- 
tikere klør efter at komme i kast med dem. Og Dask vibrerer 
< også. Men arkitekter? 

Det er — sådan forekommer det i alle tilfælde en ingeniør — 
rmåde vanskeligt at diskutere om arkitektur. Der sniger sig 


så mange uklarheder ind i diskussionen, ord bruges i en anden 
betydning end den sædvanlige, og ofte er det slet ikke muligt at 
forstå meningen med det sagte. Det er mit indtryk, at dette nu og 
da også gælder for arkitekter. Så meget desto mere er der grund 
til at stræbe efter klarhed, når disse spørgsmål behandles. Artiklen 
i nr. 10 drejer sig om nye strukturformer. Hvad er en struktur- 
form? Det hedder i artiklen: ,,Arkitekten er med de nye struktur- 
former mere frit stillet end ved traditionelle konstruktioner", 
hvoraf fremgår, at ,,strukturform” er præcis det samme som kon- 
struktion. Mon det ikke skulle hænge sammen med, at ,,konstruk- 
tion" — forstået som bygværk — på engelsk hedder ,,structure”. I 
artiklen er det da også sådan, at ordet ,,struktur" i alle tilfælde 
kan erstattes med ,,konstruktionf, og det giver større klarhed. 
Bliver h.p. fladerne mindre attraktion ved at kaldes konstruktioner 
end ved at kaldes strukturer? 


W. R. Simonsen 


Påtale af ukollegial adfærd 

Retsudvalget er gennem et medlem blevet gjort opmærksom på, 
at to af dettes kolleger efter hans opfattelse på ukollegial måde 
ved henvendelse til en bygherre havde søgt at trænge ind i et 
bestående samarbejdsforhold vedrørende forberedelse til reali- 
sering af et projekt, med hvilket arkitekten havde vundet 1. præ- 
mie ved en konkurrence. 

Udvalget har i den anledning anmodet de indklagede arkitek- 
ter om en redegørelse i sagen, og udvalget har senere indkaldt de 
implicerede arkitekter til et møde. 

Efter at parterne her havde haft lejlighed til mundtligt at frem- 
sætte deres syn på sagen, vedtog udvalget at foreslå en forligs- 
mæssig afgørelse af sagen. 

Det tilkendegives overfor arkitekterne, at udvalget meget 
stærkt måtte misbillige, at de ved at søge kontakt med byg- 
herren på et tidspunkt, hvor der mellem deres kollega, som havde 
vundet konkurrencen, og bygherren var løbende forhandlinger 
om realisering af 1. præmie-projektet, groft havde tilsidesat reg- 
lerne i såvel vedtægt for arkitektvirksomhed $ 8 som konkurrence- 
reglerne. De pågældende må i den anledning udrede en bøde på 
1.000,— kr., der efter bestyrelsens nærmere beslutning går til vel- 
gørende formål. 

Sagens afgørelse offentliggøres i et af forbundets medlemsorga- 
ner uden navns nævnelse. 

Arkitekterne betaler desuden 300,— kr. til sagens omkostninger 
for retsudvalget. 

De indklagede arkitekter tiltrådte den forligsmæssige afgørelse. 


Vore kulturværdier 

I anledning af Nordisk Kunstnerkonferences resolution af 27. maj om 
beskyttelse af vore kulturværdier ønsker Danske Arkitekters Landsforbund 
at rette følgende henvendelse til offentligheden: 

Den tekniske udvikling har i de sidste år helt ændret forudsæt- 
ningerne for bevaringen af kulturelt værdifulde bygninger og 
miljøer i byerne og af landskabelige værdier. Lige så vigtigt det 
er at udnytte denne udviklings konstruktive kræfter, lige så af- 
gørende er det at bringe de nedbrydende under kontrol. Uden 
naturområder, der kan berige ferie og fritid, vil man ikke kunne 
opnå det fulde udbytte af den korte arbejdstid. Uden vore smukke 
gamle bygninger og bydele vil bylivet blive fattigere. 

Samtidig med anlægget af de store, nye sommerhusområder, 
må værdifulde naturområder sikres ved fredning. Den stærkt på- 
krævede sanering og fornyelse af usunde boligkvarterer er vigti- 
gere end omdannelser af kulturelt værdifulde bymiljøer til er- 
hvervsområder. 

Den frie udfoldelse af bygge- og anlægsvirksomhed må ske med 
hensyntagen til fælles interesser. Arkitekterne er opmærksomme 
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på, at der påhviler dem et særligt ansvar, men de offentlige myn- 
digheder må gå i spidsen, når det gælder sikringen mod ødelæg- 
gelsen af de os overleverede kulturværdier. 

Det er med bekymring, man ser staten og kommunen gå ind 
for bebyggelse af tidligere ubebyggede områder i Københavns 
centrale bydel eller være medvirkende til en forøget bebyggelse 
af lavt udnyttede områder. 

Man må i den forbindelse henlede opmærksomheden på Slots- 
holmen. Der er her opstået en ny situation ved statens mulighed 
for at erhverve de arealer, hvor det nedbrændte bryghus var 
placeret. Det bør være en indlysende forpligtelse for staten som 
bygherre og for Københavns kommune som byggemyndighed at 
tilvejebringe en samlet bebyggelsesplan for hele Slotsholmen. 

Foruden det aktuelle og kommende byggeri for centraladmini- 
strationen må bl.a. Det kgl. Bibliotek indenfor en overskuelig 
årrække afløses af mere tidssvarende bygninger. Hvis dette rela- 
tivt store byggeri skal gennemføres, uden at arkitektoniske vær- 
dier går tabt, må det ske i henhold til en helhedsplan. En om- 
fattende og hensynsfuld planlægning af et af hovedstadens kultu- 
relt mest værdifulde områder må være en ufravigelig forudsætning 
for påbegyndelsen af enhver form for byggeri på Slotsholmen og 


dens nærmeste omgivelser. 


Københavns gamle bydel adskiller sig fra den øvrige del af 


storbyen først og fremmest ved bygningernes størrelsesforhold. 
Dette karaktertræk bør bevares. Parkbæltet, der bygger på det 
gamle voldanlæg, danner en klar begrænsning af området med 
dette særpræg. Ved Østerport fornemmer man stærkest, at man 
udefra må passere denne parkring for at komme til den indre by. 
Man skal på det kraftigste advare imod ved et dominerende byg- 


geri at ødelægge det miljø, der for øjeblikket præges stærkest af 


Østre-anlæg og Kastellet. Foruden de byæstetiske motiveringer 
for at undgå en bebyggelse omkring banegraven ved Østerport, 
kan der yderligere fremføres rent byplanmæssige betænkeligheder. 

Bevaringen af disse og lignende kulturelt værdifulde bymiljøer 
vil sjældent kunne ske uden støtte. Kommunalbestyrelserne er an- 
svarlige for de værdier, der er overladt dem til forvaltning. Byg- 
ninger eller miljøer, hvis arkitektoniske og brugsmæssige værdier 
er blevet forringet ved misrøgt, bør sættes i stand med økonomisk 
bistand fra det offentlige. På Christianshavn og i mange byer 
landet over er det endnu muligt at redde store værdier ved en 
relativt beskeden indsats. I andre lande ofres der betydelige beløb 
på istandsættelsen af jævne borgerhuse, der vidner om tidligere 
bykulturer. 

Danske Arkitekters Landsforbund opfordrer kulturelle sam- 
menslutninger og institutioner over hele landet til i pressen at 
tilkendegive offentlighedens enige krav til regeringen og andre 
myndigheder om en ansvarsfuld forvaltning af vore kulturværdier. 

København, den 13. juni 1961. 

Henning Hansen Fritz Schlegel 
Leder af udvalget 


vedr. kunstneriske spørgsmål 


Formand 


Guldsmedekonkurrence 


Guldsmedefagets Fællesråds konkurrence om forslag til nye ar- 


bejder er nu afsluttet. Der indkom ialt 262 forslag og præmierne 
fordeltes som følger: 

I. præmie: Guldsmed Arje-S. Griegst, København, 2. præmie: 
Guldsmed Bent Gabrielsen Pedersen, Kolding, 3. præmie: Arki- 
tekt M.A.A. Annelise Bjørner, København. 

Endvidere uddeltes præmier til følgende: Arkitekt M.A.A. 
K. E. Larsen, København, sølvsmed Poul E. Boesen, Nykøbing 
F., sølvsmed Jørgen Dahlerup og G. Holbek, København, billed- 
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hugger Henning Koppel, Birkerød, guldsmed Hilke Henn 
København, guldsmed Ole Bent Petersen, København, arki 
terne Adam og Mette Hoff, København, sølvsmed Hjørdis H 
gaard, Kolding, og guldsmed Sven Haugaard, Kolding. 


Konkurrencen om énfamiliehuse på Færøerne 
Den af Færø Amts Sparekasse udskrevne konkurrence om 
familiehuse på Færøerne er afsluttet. Arkitekt Palle Gregorius: 
Torshavn, fik tildelt 1. præmie for et forslag, der ,,giver udt 
for særlig indlevelse i færøske forhold, hvor nødvendigheder 
husets tilpasning til terræn, landskab m.m. er af afgøre 
betydning". 

Arkitekt Constantin Krage, København, tildeltes 2. præ 
og arkitekt Bent Malthe Nielsen, Rungsted, fik 3. præmie. 


Byplan i Tunis 
Den internationale konkurrence om en byplan i Tunis er nu 
gjort og præmier tilfaldt følgende: 

L. Tonev, K. Bojadjiev, A. Stoitchkov, E. Ziddarov, T. To: 
A. Agoura, N. Giorgieva, A. Vakrilov, C. Botchkov og C. De 
med medhjælpere, Bulgarien; E. Ersoz og I. Yilmazer med m 
hjælpere, Tyrkiet; W. Bryzek, B. Perchal, J. Plesner og M. Tu 
med medhjælpere, Polen; M. Hladky, W. Fasang, J. Hruza 
F. Milucky, L-J. Baucher, J-P. Blondel 
O. Filippone, Belgien. i 

Følgende fik hæderlig omtale: A. Boltuc, V. Geppert, T. 
nowski og J. Muniac, Polen; P. Barrucci, P-M. Lugli, G. Nicol 
L. Quaroni og L. Vagnetti med medhjælpere, Italien; E 
Groosman med medhjælpere, Nederlandene; J. Kurmienko 


Tjechoslovakiet ; 


STEiszer Polen: 


Gave fra Tuborgfondet 

Institut for Butikscenter-Planlægning, der gør en fortjenst 
indsats som rådgiver for offentlige myndigheder, har modt 
en gave på 18.000 kr. fra Tuborgfondet. 

Siden november 1959 har dette institut i forbindelse 
boligselskaber udarbejdet byplanlægning for butikkers place 
bl. a. i Holstebro, Rødovre, Gladsaxe og Espergærde. For 
hente inspiration til løsning af en række nye opgaver vil 
arbejdere nu aflægge besøg i en række byer, der er genopby 
efter krigen. 

Besøgene gælder Kåln, Hannover, Hamburg, Bremen, Rot 
dam, Coventry og London og man vil tillige studere de nye 
dustribyers ,,sovebyer" ved Wolfsburg i Tyskland, Eindhov 
Holland og Glasgow i Skotland. 


Boligbyggeriet marts 1961 


Antal lejligheder 
Marts 


Hovedstadsområdet samt 


18 provinsbyer 
og disses forstæder 


Byggetilladelse givet i løbet 
alsrmaneden seeren er 


I 597 I 002 1 090 | 27f 
Byggetilladelse ved måne- 

dense slutning eee ennen 5 947 5 560 4 393 27 
Påbegyndt i løbet af måne- 

(805 URNE RS Kes SE NE, 693 1356 I 541 2 
Fuldført i løbet af måneden 946 2 038 1 223 1 & 
Under udførelse ved måne- 

dens slutning mere 22 144 | 21305 1 22247 | 23 ot 
Beregnede tal for hele landet, | ) 

excl. egentlige landkomm. | 
Under udførelse ved måne- | 

dens slutning 3 ELASE 27000 | 26 200 | 29400 | 30 al 


okwool fremstilles af sten, ført 
"til i den yngste istidsperiode. På 
riken i Hedehusene bliver ste- 
le smeltet ved 16009C, og om- 
net til stenuldsfibre, der er 
nge gange finere end menneske- 
"» Rockwool forener stens ufor- 
ngelighed med en isolationsevne, 
” ikke lader fåreuld noget tilbage. 


IOCKWOOL 


L 


sS ROCKWOOL,CODANHUS, GL. 


Et uforgængeligt dansk stenprodukt 
med uldens isolering 


KONGEVEJ 60, V. TLF. CENTRAL 9575 


På denne tavle kan hoved- 


anlæg kontrolleres 


tavlen, som kun kræver periodisk tilsyn, er bygget op 
på bagsiden, men iøvrigt sammmen med manøvredelen. 
Det indre af hele kontroltavlen er let tilgængeligt for 
betjeningsmandskabet fra en mellemliggende ,,inge- 
niørgang". Tavlens indre har komplet varme- og be- 
lysningsanlæg. Der er ikke færre end 400 kontrol- og 


funktionerne 1 det store 


manøvreinstrumenter i det store anlæg, og til de i 
terne forbindelser er medgået kilometervis af ledninge 

Danske tavleanlæg har efterhånden jorden over o 
nået ry for deres konstruktioner, gennemførte finish 
høje kvalitet. Dette renomé er erhvervet genne 
mange års omhyggelige udførelse af en lang ræk 
ordrer og har været en medvirkende årsag til, at de 
indiske stat Mysore afgav sin bestilling i Danmark 
en bestilling som beløber sig til adskillige hundred 
tusinder danske kroner. 

Det danske tavleanlæg har 30 felter til manøvrerir 
og kontrol af de enkelte afgående højspændingslini 
og af generatorerne samt yderligere 6 felter beregn 
til senere udvidelser. Kraftværkets drift kan overvåg 
og styres både fra hovedtavlen og fra undertavler d 
rekte ved generatorerne. 

De talrige enkeltdele, der medgår til tavleanlægge 
nedpakkes hver for sig i København og forsendes i næ 
fremtid til Bhadra i Mysore, hvor anlægget igen o]j 
stilles under opsyn af ingeniørfirmaet Larsen og To 
bro i Bombay, som er Laur. Knudsens repræsentant 
Indien. I Mysore kommer det nye kraftværk til at fo 
syne mange tusinde mennesker med elektricitet. 

Mysore ligger i det sydlige Indien og er mellem 1! 
og 2 gange så stort som Danmark i areal. Det h: 
omkring 7 millioner indbyggere. ' 


— Ø 


%/s WILH. SONESSON & Co. 


Alle artikler til 


Hovedforhandler for 


TRITON-BELCO sanitetsarmatur 
med patent. NEO-REX overdel. 
Kan ikke ødelægges ved for hård til- 
spænding - der er indbygget sikring. 


mag 227500 


DEN FULDKOMNE HÅNDVASK 


NØRRE FARIMAGSGADE 13 


sanitets- og centralvarmeanlæg 


KBHVN K C. 8363 


Stærk 
Bkonomisk 
blegant 


»m arkitekt har De først og frem- Andre DAUPHINE-fordele: 
test brug for en stærk og økono- 


x Let udskiftelige cylinderforinger 


isk vogn.... en vogn, der kan gi'r motoren »evig ungdom«. 

lodstå selv den hårdeste kørsel x. Ekstra kraftigt varmeanlæg. G RATI S 

ider de vanskeligste forhold.... x ÅAerostable luft-stabiliseret af- 

g ud og dag ind. Derfor har i fjedring og uafhængig ophæng- e 

indredvis af Deres kolleger valgt ning af alle 4 hjul: til Dem! 

AUPHINE. k 4 døre -de 2 bageste med spe- 

| ciel sikring for børn. Sksn 

I: DAUPHINE's moderne, aerody- x Ratlås... en effektiv tyverifor- uheltet Nyttige denkiaR DS 
sikring. køber bil" finder De alle de 


imiske og elegante linier samtidig 


| x &; H spørgsmål besvaret, som en- 
italer selv den mest kræsne form- 16-18 km pr. liter. BEARS 


vers kritiske øje, er naturligvis kun HVED leje be MVidel DS Ked 
| fordel mere. Tal med RENAULT. KF. 14.398 Medinas KAD Ma AKS 
frhandleren i dag! excl. leveringsomkostninger VESA AN behandles em: 
| ner såsom ,,Hvad koster det 
| mM KER at holde bil?«... ,,Hvad be- 

p ; ; FRE tyder fabriksgarantien?"..…. 
»Hvad siger mekanikeren?”" 
(som jo kender bilerne fra 


den indvendige side).. ,,Hvad 


siger prøvekørselseksperter- 
ne? m. m.m. 

Ingen, der tænker på køb af 
bil, kan undvære denne viden. 
Indsend kupon'en — og heftet 
kommer gratis til Dem med 


N- i > posten. 
ge” | | 


| JA! Jeg ønsker gratis tilsendt heftet | 
” »NYTTIG VIDEN FØR DE KØBER BIL« | 


Hr./Fru/Frk. | 


Adresse: i | 


By i « | 
DAUPF HEN <= hen : 
| Indsendes til: Brdr. Friis-Hansen A/S, 


| Sdr. Ringvej 39, Glostrup | 


hportør: BRDR. FRIIS-HANSEN A/S, SDR.RINGVEJ 39, GLOSTRUP.TLF.965200 RESENS | 
| rki 6. 
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Helautomatisk oliefyrskontrol 


Med denne Danfoss konstruktion har firmaet gennem 
udnyttelsen af indhøstede erfaringer skabt et produkt, 
som er i stand til at efterkomme nutidens krav til 
kontrolapparater for helautomatisk styring af mo- 
derne oliebrændere, nemlig en driftssikker, stabil olie- 
fyrskontrol i en robust og kompakt enhed med små 
ydre dimensioner. 

Typers7E ter forsynet medhn bygget krtiner til 
styring af tændingstiderne således, at der, når an- 
lægget startes, opnås en fortændingsperiode til sta- 
bilisering af tændgnisten, før olien ledes ind i brænd- 
kammeret, samt en eftertændingsperiode til stabili- 
sering af flammen. 


På denne måde gives brænderen de bedst muli 
startbetingelser selv under vanskelige driftsforh« 
som problematiske trækforhold, anvendelse af minc 
egnede kedler m.m. 

Oliefyrskontrollens funktionsprincip er en vide! 
udvikling af fotomodstandsprincippet fra den ken« 
type CFS, og den anvendes i forbindelse med fo! 
enhederne PBF, PVF eller FD. Sidstnævnte enh 
kan dog først leveres i efteråret 1961. 

Dette princip bevirker, at type 57F ikke kræv 
forvarmningsperiode. Den er funktionsklar i samr 
øjeblik, korrekt spænding tilsluttes. 

Med størst mulig lettelse i monterings- og servic 
arbejdet for øje er type 57Flopdeltkikentover=k 
underpart, og en stikbensforbindelse mellem de 
parter muliggør en hurtig udskiftning af overparte 
hvori apparatets ædlere dele er monteret. Servi 
på stedet er derfor ikke nødvendig. Endvidere 
opnået en ubesværet let montering af enheden. Undé 
parten, der kan monteres enten direkte på brænder! 
eller på vægpanel og i øvrigt i enhver ønskelig positio 
er forsynet med frit tilgængelige tilslutningsklemm 
for den elektriske installation. Overparten, hvis ( 
komponenter og relæer er opbygget på en isolerst 
grundplade med trykt ledningsføring, monteres de 
efter på underparten ved hjælp af to holdeskrue 


PH-DREJEVINDUER 
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Grundlagt 1877 


For skole- og boligbyggeri 


Firmaet er gerne til tjeneste med nærmere 
oplysninger om beslag og vindue. Brochure 
og arbejdstegninger tilsendes på forlangende. 


AKTIESELSKABET 


PEDER NIELSEN 


PEDERSHAAB BRØNDERSLEV 
KEE -9 


LUXAFLEX 


kan bøjes og bukkes - og 
springer altid tilbage til 
sin oprindelige form — 
og lakken knækker ikke. 


AAFL 


verdens bedste persienne-lamel… 


xaflex bruges nu i mere end 60 lande — på Skriv efter brochurer og nærmere oplysninger: 
und af den meget fine kvalitet, den fantastiske 


Idbarhed, det meget store farveudvalg — og i], 

| utrolige muligheder for dekorativ elegance, UXA EX & 

xaflex frembyder. Luxaflex-persiennerne har 

e fordele! HUNTER DOUGLAS 
JXAFLEX-KVALITETEN FÅS NU OGSÅ I LAURAVEJ 14, KØBENHAVN-VALBY, 305835 


SOLSKÆRME 
- praktiske på e- 
tageejendomme, 
skoler osv. Giver 
skygge uden at 
stjælelyset.Ube- 
grænsede farve- 
muligheder. 

Uforgængelige. 


FASTE 
MARKISER 

- så ideelle over 
altanen eller ter- 
rassen, som car- 
port etc. Strålen- 
de farver - ingen 
vedligeholdel- 
sesudgifter. 


OPRULLELIGE 
MARKISER 

- i et væld af far- 
vekombinationer, 
derindgårsomet 
fornemt led i ar- 
kitekturen. Nem- 
me at betjene og 
renholde. 
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Car. C. RAHR & Co. 


TELEFON 7181 


JERN . STAAL 


SHELL-HUSET 


ANVISNING 
STS IDEER ASE 


SBI ol 


4 KR. 


Hvilke fortrin har de forskellige fyrtyper? Hvilke kedler passer de til? Hvilken olie bør 
der fyres med? Hvad gør man ved støj fra fyret? Hvor stor skal kedlen og fyret være? 
Hvordan skal en god skorsten være? Læs anvisningen, der blandt andet også indeholder 
en huskeliste, som er god at have ved hånden, når fyret skal købes. 


TEGN ET SBI-ABONNEMENT for 24 kr. om året. De får da hvert år tilsendt alle ny 
SBl-anvisninger og andre udvalgte SBl-publikationer til en samlet pris af mindst 32 kr. og 
De bliver holdt orienteret om alt, hvad SBI udsender. 

De bliver SBI-ABONNENT ved at indsende 24 kr, til Teknisk Forlag, Vester Farimags- 
gade 31, København V, giro 20490. 


SBI-PUBLIKATIONER kan fås i boghandelen eller fra 
Teknisk Forlag, V. Farimagsgade 31, Kbhvn. V, BY 9288 


(J 
MYN STERSVEJ 12 
VESTER 9982 


Å 592 


Type 57F er konstrueret under hensyntagen til 
forskellige landes sikkerhedsbestemmelser og er g 
kendt i de lande, hvor en sådan godkendelse fordr 

For eks. er det elektriske kredsløb selvkontrolleren 
således, at oliefyrskontrollen hindrer oliens indsprø 
ning i tilfælde af opståede fejl i kredsløbet. 


Kilde: Danfoss 


Ensartede regler for opsætning af oliefyr, 
samling III 


Sammenslutningen af oliefyringsfirmaer, SA—O, Wh 
udsendt sin normsamling III med detaljerede a 
visninger på installation af de meget udbredte indsa 
brændere, oliekaminer og pottefyr. | 

Der er idag 2—300.000 af disse mindre anlæg i di 
herhjemme, og de udgør således den mest udbrec 
form for oliefyr. Imidlertid er det netop ved instal 
tionen af disse typer, der oftest begås fejltagelser 
forsyndelser forårsaget af manglende faglig inds' 
eller uvidenhed om de problemer, en forkert instal 
tion kan medføre. De oliefyr, der idag forlader 
brikkerne, er så konstruktivt gennemtænkte og vi 
udførte, at de virker upåklageligt under prakt 
taget alle forhold — blot de installeres rigtigt. Imidl: 
tid har der ikke foreligget ensartede regler for 
sætningen, før Sammenslutningen af Oliefyringsfirmå 
nedsatte sit normudvalg, der tidligere har udser 
SA—O normer samling I og II henholdsvis for instal! 
tion af højtryksoliefyr indtil 20 kg olie pr. time 
for lavtryksoliefyr indtil 5 kg olie pr. time. De udk 
i 1959 og 1960 og er hidtil trykt i oplag på henholds 
13.500 eksemplarer og 5000 eksemplarer, hvad 
jo siger lidt om interessen for det initiativ, branch 
har taget. 

Den nye samling III er trykt i et førsteoplag 
5000 eksemplarer, hvoraf de 3.500 er forudbest 
SA-—O normerne er af branchen fastsat som de mi! 
male krav, der må stilles til et oliefyringsanlæg. D' 
udover må eventuelle myndighedskrav opfyldes. SA- 
normer samling III indeholder 12 detaljerede, il! 
strerede anvisninger. 

Branchen opfordrer ikke alene alle installatører 
at følge de fastsatte normer, men gør også forbruger 
opmærksom på, at de selv med fordel vil kunne kræ 
dem overholdt. SA—O normerne anvendes ikke bh 
af oliefyringsfolk i Danmark og det øvrige Skandit 
vien, men tillige af et stort antal rådgivende og tu 
førende ingeniører, kommunal-tekniske forvaltning: 
Grønlandsministeriet, Forsvarets Bygningstjeneste, $ 
tens Luftfartsvæsen, DSB m.fl. De har tillige væ 
lagt til grund for afgørelsen ved skøns- og retssag: 

Normerne kan købes] hos enhver boghandler. 

NB. I dagene 1.—2. juni afholdes i København c 
5. Nordiske Oliefyrings Kongress — 5 NOK 61. 


| 
[ 


Durisolfabrikken 


HL 
| NØRRESUNDBY 


Det er rart at vide, at det oliefyr, De som 


Det er en 


| 
| sag 
I 
|| 
| 


| betryggende 


yndig går ind for, vil kunne leve op til 
klienternes forventninger. Tilfredse kunder 
fortæller det til andre ... og det er den form 

for anbefaling, der skaber good-will og tillid. 
| følelse at anbefale ESSO GILBARCO OLIEFYR har bestået sin 


prøve i mere end 25 år og er i dag landets mest 
solgte. Der findes et ESSO GILBARCO OLIE- 
FYR til ethvert anlæg. 


Vi er med glæde parat med alle oplysninger. 


København Hilda 90 Aarhus 2 17 55 


fn" 


Se (HFB; side 740 
Sikkerhedsstillelse 


for entrepriser og leverancer 


Dansk Kautionsforsikring-= 
Aktieselskab 


GI. Torv 14 Telefon 6143 København 


D 


' VOGN 


REPRÆSENTATION OG FABRIKATION FOR JYLLAND 


Marcus Pedersen & Sønner 


= SNEDKERMESTRE 
ETABL. 1907 


TELF. AALBORG (081) 34066» 


Se (HFB; side 380 


VESTERPORT PALÆ + 507 


RS 
i STÅLBORDET 


Det rigtige køkkenbord 


— hygiejnisk og holdbart 


Å 594 


Meddelelser fra 
DANSKE ARKITEKTERS LANDSFORBUND 
Bredgade 66, København K. Telefon Minerva % 1290, 


Spørgsmål og svar vedr. offentlig projekt-konkurrei 
om kommuneskole, seminarium og kollegium i Holb 
Spm. 1). Til post 46 vedr. seminariet er knyttet en vildlede 
bemærkning: ,,Posterne 6—49 beliggende i stueetagen”. 

Svar: Der er her tale om en meningsforstyrrende trykfejl, i 
bemærkningen kun skal omfatte posterne 46—49. 

Det har aldrig været konkurrenceudskriverens hensigt at 
tinge sig et et-plans seminarium, hvilket klart fremgår af 
indledende tekst vedr. II seminarium næstsidste stk.: ,,Om se 
nariet som helhed skal det understreges, at man ikke ønske: 
for spredt anlæg, og af hensyn til samlingen af eleverne må la 


afstande undgås. ..”. 


Spm, 2). Hvordan er klassefordelingen? — Er den nedenfor 


førte fordeling rigtig? 


klasser: I og 2 — antal lokaler: 3 stk. 

—== 3 — 

4 == Ser 

SE= 3% 

= GE 

(ES SJ 4 

== 2 — 

SE GG 
rrreal== I — 
Sure l—= I — 
smrea= I — 

24 stk. ialt 


Svar: Ja. 
| 


Spm. 3). Er de 4 mindre klasselokaler tænkt som særklasser? | 
Svar: Ja. Samt til valgfri fag o. lign. 


Spm. 4). Friluftsbadet: Er det tanken, at dette også skal ku: 
benyttes af seminariet? | 
Svar: Ja. Det skal også benyttes af seminariet. | 
Spm. 5). Skal der ikke være faglokale for skolekøkken? | 
Svar: Nej. 


| 


Spm. 6). Kan scenen være frit placeret med hævet scenegu 


Eller skal den udformes traditionelt med sceneåbning o. s.v.?] 


Svar: Første sætning: Nej. Anden sætning: Ja. 


Spm. 7). Skal der være omklædningsrum til scenen? 
Svar: Ingen nødvendighed, men det ses gerne. | 


AKTS. RUSTFRI STAALMONTAGE 
Sandtoften 10 Gentofte . Tlf. 877611 


det lette, ensartede, isolerende 
byggemateriale til fremstilling af: 


LECA-mursten, blokke og plader, 
prefabrikerede 
LECA-bygningselementer, 
LECA-beton udstøbt på 
byggepladsen, isolering på tage, 
gulve og i hulmure. 


investering 


D-25 KLATR! Ve 
MONTERET PÅ PONTONER . 


KERN 


NM 


ATELIER 


ELEKTRA 


Tif. Mi. 44222 


BYGGECENTRUM, arkitekter M.A.A. Eva og Nils Koppel 


også til dette byggeri 
er anvendt 
Ålholm kitprodukter 
ÅLHOLM TERMOKIT : 
plastisk specialkit 
for isolationsruder 


Referencer opgives. Forlang informationsblad 


ÅLHOLM KITFABRIK 4/g 


VALHØJS ALLÉ 152 . KØBENHAVN, VANLØSE 
TELEFON 704155 


Friskluftventilen 


Stenba 


fremstilles i 2 størrelser og benyttes så- 
vel til bolig- som industri og landbrugs- 
byggeri. Ventilationsåbning 13!/, X 13!/, 
cm samt 13'/, X 36 cm til brug for indu- 
stri- og landbrugsbyggeri. 


Anvendes af: 


Den kgl. Grønlandske Handel x Arbejdernes Andels Boligforening x 
Københavns almindelige Boligselskab x Dansk almennyttigt Bolig- 
selskab x Socialt Boligbyggeri « Fagforeningernes Boligforening m. fl. 


Maglekilde Maskinfabrik & Jernstøberi 


Roskilde + Telefon 41 
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Meddelelser fra 

DANSKE 
ARKITEKTERS 
LANDSFORBUND 
Bredgade 66, København K 
Telefon Minerva 1290 


Adresseforandringer 

Andersen, Ester, bolig fra Mør- 
drupvej 17, Espergærde til 
Markledgade 16, Løgumklo- 
ster. Telf. Tønder (047) 
43322. 

Billenstein, F., bolig fra Gam- 
melgårdsvej 36, Farum til 
Gammelgårdsvej 34, Farum. 
Bindslev, Bjørn, bolig fra Brend- 
strupvej 182, Århus, til Lone- 
vej 11, Hørsholm. 

Bundgaard, Aage, bolig fra 
Grønnevej 284, Virum. til 
Brummersvej 9, Mølholm pr. 
Vejle. Tegnestue Brummersvej 
9, Mølholm pr. Vejle. Telf. 
Vejle "(042) ET 57 01 

Gravesen, Niels, bolig fra Råd- 
mand Steins Allé 16, C-321, 
F. til Mathilde Fibigersvej 17, 
F. Tegnestue Mathilde Fibigers- 
vej 170 FRR El NE asankgg 062: 

Hansen, Gerda Krarup, bolig 
fra Skyttegårdsvej 29, Valby, 
til Humlehaven 36, Humle- 
bæk. Tegnestue fra Smallegade 
20B, F til Humlehaven 36, 
Humlebæk. Telf. Humlebæk 
960. 

Hansen, Jørgen Gaaei, bolig 
fra Strandvejen 215, Skods- 
borg, til Bakkekrogen 13, 
Birkerød. Telf. 812929. 
Klint, Esben, tegnestue fra 
Strandgade 14 og Kastelvej 
ro tilt Mønttor ekeelr 
Minerva 273. Bolig uændret 
Nyhavn 63, K. 

Luttichau, Curt, tegnestue fra 
Laksegade 30, K. til Store 
Kongensgade 12, sidebygn. 3 
SOE Re Bolshuændretr: 
Smith, Troels, bolig fra Sankt 
Kjelds Gade 2, Ø, til Sankt 
Kjelds Gade 12 — 2., Ø. 

Vestergaard, V. W., bolig fra 
Hasselvej 1, Vanløse, til Skov- 
ringen 30, Vedbæk. Telf. 
Trørød 551. 


Meddelelser fra 
AKADEMISK 
ARKITEKTFORENING 
Bredgade 66, København K 
Telefon £Minerva 1290 


Nye medlemmer 


Zachariassen, Hans, Søllerød 
Park, blok 3, nr. 8, Holte. 
Zachariassen, Inger, Søllerød 
Park, blok 3, nr. 8, Holte. 
Kjær, Alice, bolig og tegnestue 
Bregnerødvej 38, Birkerød. 

El ETT 2248 


ETALBOGSTAVER-SKRIF 


KØBENHAVNS 
SKILTEFABRIK 


Knabrostræde 9 
C. 7693 


LTE-STEMPLER'SKABELONER-RELIEFSKILTEZ 


=YSDILSVId-ILTINM SI TTINV 


SIIM 
MARCUSSE! 


LÆSSØESGAÅDE 11 A 

Tif. Central 1158 

Tlf. Luna 445 
CENTRALVARM 


Sanitet . Gas . Vand 
Blikkenslagerarbejde 


Gl eorg N FEER & i 


vesterbrogade 196 . ve 19% 


boligindretning 
udstillingsmontage 


dyndtetisdke 


rustbeskyttelsesfarver 


| 
| 
| 
er særlige kvaliteter udarbejdet til brug 
under vanskelige vejrforhold og overalt, 
hvor den allerstørste holdbarhed ønskes. 
Den hurtige tørreevne sikrer, at pludselig 
indtrædende regn eller tåge ikke forringer 
resultatet, ligesom opdelingen i 3 typer 
bevirker, at man med fuld sikkerhed kan 
imødekomme de behov, som atmosfærens 


forskelligartede beskaffenhed medfører. 


MØRKHØJ BYGADE 32 - KØBENHAVN - SØBORG 
SØBORG >+7001 


” 


'- Ska 
pudsen 
|sidde fast, 
brug... 
BETO-PLAST 


— fremtidens vægbehandling i det utraditionelle byggeri 


BETO-PLAST 


SPRØJTEPUDS 
ae 


de nyeste overfladebehandlinger af betonflader, Gasbeton, Slagge- 
| beton, Siporex m.m. ved påsprøjtning af sandspartelfarve (maskin- 
spartling) med påfølgende aftrækning, så der fremkommer en fast 
| og plan overflade. 

ji Denne behandlingsform er med meget fine resultater benyttet i 
Sverige, Norge og Tyskland, og de erfaringer herfra har vi over- 
Fført til danske byggeforhold. 


Behandlingen med sprøjtepuds rummer følgende fordele 


hurtigere at påføre end alm. mørtelpuds - tilfører et minimum 
af vand til bygningen. 
hk Tørrer ca. 24 timer efter påføringen og dermed klar til maling 
heller tapetsering. 
(Binder bedre på beton end mørtelpuds og er mere holdbar, da 
liden giver en fast og hård overflade, der er let at holde ren. 
|Syre og alkalifri, så forsæbning af oliefarve og skjolder på tapet 
undgås. 
i Kvaliteten er uafhængig af fugtighedsforhold under påføring og 
(tørring. 


| Råd - Vejledning - Tilbud - Ring til… 


BETO-PLAST 


Nørregade 18 . Minerva 1404 . København K 
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ESWA-EL-stråleanlæg 


Et el-strålevarmeanlæg jævnt fordelt over 
hele loftsfladen — Et lavtempereret stråle- 
varmeanlæg ca. 150 w/m? — Et strålende pro- 
dukt brugt i mange boliger, flere central- 
skoler, kontorlokaler, fjernsynsstationer 
med videre. 

ESWA kan sikkert også med fordel anven- 
des i mange af Deres projekter. Special- 
brochure samt referenceliste fremsendes 
gerne 


DANSK ESWA 


VESTERGADE 7 - TØNDER - TELEFON (047) 22045 


2. 


CENTRALVARMEKEDEL 


PA fanit 


har det hele: 


1 VARMTVANDSBEHOLDER 
AUTOMATIK 
GILBARCO OLIEFYR 


RENSE- OG 
EKSPLOSIONSKLAP 


CIRKULATIONSPUMPE 
SHUNTVENTIL 
KEDEL 


Ff anit 


er pladsbesparende 


økonomisk 


og formskøn 


Ns H.HANSENS EFTE: 


-INGENIØRFORRETNING & MASKINFABRIK 
Langegade 2-8 . Odense . Telefon” 11-22 35 


Marienborgvej 28 - Telf. 4740 - 4739 


BYNX FABRIKER -RANDERS 


svært beslag fra kr. 90,— 
do. med FIG EF" kuglelejer kr. 99,— 


Firma R. Reusch 


V/ SMEDEMFSTER E.S. HANSEN 


Herlev Hovedgade 213 
Herlev 


Tlf 94 25 64 


Alt smedearbejde udføres 


speciale: Bygningsarbejde 


PANO 


OLIEFYR 
TIL. O91SN 


Lys- og Fotokopieringsanstalt 
Duplikeringsbureau 


VEJLE Niels Skousvej 17. Tlf. 3194 


Jørgen Risgaard 


Strandvej 6 . Tlf. 291405 


MURERARBEJDER . KLOAK . JERNBETON 


Å 598 


TEGNESTUE TIL LEJE 


I ny bebyggelse på Erikavej, 
Vangede, er til udleje fra ca. 
15.8.61 følgende lokaler: 2 


147 m? — 5 vær. + bad, w.c. og 
spisekøkken: 12.000 årlig ; 
varme mv. Tx 143 mm 5 
vær. + bad, w.c. og køkken: 


im RØd tere arme me veed 
4 værelser selvstændig garde- 
robe og håndvask. Advokaterne 
Funder, Ditlevsen og Lund, Råd- 
huspladsen so; VE GI 27 TE 
123 T7 TE 


STILLING SØGES 


Junger Schweizer Innen- 
architekt (6. Sem. Kunst- 
werkschule) sucht fur långere 
Zeit Tåtigkeit auf Architek- 
turburo. Stellenantritt 1. Sept. 
1961. (Kopenhagen  bevor- 
zugt). Adr. Årmin Gasser Wiler- 
strasse Wattwil/SG, Schweiz. 


STILLING TILBYDES 


Kunstakademiets arki- 
tektskole, afdelingen for 
byggeteknik, søger to med- 
arbejdere, dels til arbejde med 
assistance ved undervisningens 
tilrettelægning, dels til hjælp 
ved selve undervisningsstoffets 
indsamling, bearbejdelse og ud- 
formning. Interesserede arki- 
tekter, som helst skal have gen- 
nemgået H2 eller H3, bedes 
henvende sig skriftligt til afde- 
lingen for byggeteknik, Torden- 
skjoldsgade 10, 3. sal, K. Da ar- 
bejdets art og omfang inden 
for ret vide grænser vil kunne 
varieres efter den pågældendes 
interesser og disponible tid, vil 
der kunne træffes individuel 
aftale herom. Løn efter nær- 
mere aftale. 


Medarbejdere søges til pro- 
Jektering af interessante opga- 
ver, svømmehal, idrætshal, ho- 
tel, forretningsbygning. Gode 
arbejdsforhold, timeløn fra kr. 
8.00—12,00. Oplysning om ud- 
dannelse sendes til Arkitekten, 
Nyhavn 43, K, under billet 
mrk. 1026. 


Ung arkitekt H3. eller med 
afgang søges til projekterings- 
arbejde. Lejlighed kan even- 
tuelt anvises. O/af Sahl, arki- 
tekt M.A.A. Vedbendvej 8, 
Risskov. Tlf. Aarhus 7 8300. 


Overordnet stilling. 

En stilling som souchef ved by- 
plankontoret m. v. i Kolding 
ønskes besat snarest med en ar- 
kitekt eller ingeniør med ind- 
gående kendskab til byplanar- 
bejde. Stillingen aflønnes efter 
Kolding kommunes 19. løn- 
klasse — lønramme 24.600 — 
30.000 kr. Ansøgninger stiles 
til Kolding byråd og indsendes 
til byplankommissionen senest 
den 28. juli 1961. Adresse: 
Brandstationen, Kolding. By- 
plankommissionen i Kolding, 
den 23. juni 1961. 

P.k.v. P. Beirholm/Laur. Steffensen. 


Firma CHR. HANSE 


ENTREPRENØR 


Vi er specialiseret i hel 
eller delvis nedrivning 
af gamle ejendomme og 
bygningsforandringer af 
enhver art. 


Tilbud og overslag gives 
med kort varsel uden 
forbindende, 


Køb og salg af brugte 
materialer 


Frederikssundsvej I 
Telefon: Balla 129 


KAMINENT 


Element-skorstenen 
giver god inn | 


| 
og nedsætter soddannels 


Lysning 15 x 15 cm | 
Effektiv varmeisolering 

Få fuger med labyrinttæt 
Rigtige trækforhold | 


KAMINENT-skorstenen | 
godkendt til een- og 
to-familiehuse, Værkstedet. 


Forhandles af 
bygningsmaterialeforhand 


Nærmere detailler: 
KAHLE 
TEGLVÆ 


Korsør Tlf. 


VIGGO DENCKER 


GI. Kongevej 136 - 138 
Kbhvn. V. — ”C.1188 


TA 


Isolering mod Kulde og Varme | Kun en … 


Godkendt af Boligministeriet og Københavns 
Magistrat som Indskudsmateriale og til ekstra . 
Isolering af forskriftsmæssigt udførte Konstruk- å £ DOBBELT 


tioner som: hule Mure, - Lægteskill 
Skraavægge i Tagetager, g AG AEDE SHUNTVENTIL 


x Yderst let — Rumvægt ned til 60 kg/m? 
x Kan ikke raadne eller brænde og er lugtfri 


- har alle fordelene! 
x Hurtigt og behageligt at arbejde med 


AUBINSE BE GE i eg Virkeligt varmt vand til bad og opvask 


God forbrænding (varm kedelbund) 
AERO ISOLERING Ingen tæring af kedel 


udføres ved Indblæsning af VERMICULIT Fintregulerende over hele skalaen 
i hule Ydermure med Specialmaskine Tydelig skala 


Ringe gennemstrømningsmodstand 
KAMPMANNSGADE 2 . KØBENHAVN V. MINERYA 2222 P 58 Als Chr. Nielsens Eftf. 


Armaturfabrik - Havnen — Horsens — Tlf. =211 00 
Kontor i København Nyropsgade 22 — Tlf. Palæ 5414 


Forhandles af Trælast- og Bygningsmaterialeforretn. 


Forlang brochurer med alle oplysninger 


GT VENTILER -44Lorkod for kvalitet 


Chr. Olsen & Meilgaard Mortensen 


VODROFFS TVÆRGADE 6, V . TLF. HILDA =%3778 


Centralvarmeanlæg Højtryksledninger Fabriksanlæg Sprinkleranlæg 


Referatkort til nr. 13 og 14 


728.5(73) 
HOTEL VED MAMMOTH MOUNTAIN, U.S.A. 
Arkitekt: Theodore T. Boutmy i samarbejde med George Kosmak, A.I.A. 
og Evelyn Kosmak 


Ferie- og skihotel i Californiens centrale bjergegne, omtrent midtvejs mellem Los Angeles 


og San Francisco. Der vises planer og snit samt exteriørfotografier. 


Arkitekten nr. 13/1961, side 243 


ETA 


BURSLEM BYCENTER 

Arkitekter: Design Research Unit ved professor Misha Black og Anthony 
Wilkinson 

Omlægningen af pladsen ved Burslem rådhus er foretaget i anledning af 50 års jubilæet 


for sammenslutningen af Burslem og fem andre små byer til den ny by Stoke-on-Trent. 
Der er anlagt parkeringspladser og haveanlæg. Der vises plan samt fotografier. 


Arkitekten nr. 14/1961, side 258 


747:725.16I 
POSTKONTOR I SOUTH MOLTON STREET, LONDON 
Arkitekter: Design Research Unit ved professor Misha Black og Alexander 
Gibson i samarbejde med Sir Hugh Casson. 
Dette postkontor i South Molton Street i London er det første af en række ældre engelske 
postkontorer, som er blevet gennemgribende moderniseret. DRU har forestået indretnin- 


gen 1 samarbejde med Sir Hugh Casson som postvæsenets arkitekt. Der vises interiørfoto- 
grafier. 


Arkitekten nr. 14/1961, side 262 


728.3 
NY TYPEHUSSERIE FOR TYPEHUSKONTORET 


Den ny serie B fra Arkitekternes Typehuskontor gennemgås her i skitseform. Projektma- 
terialet er ved at blive udarbejdet. Denne serie bygger som serie A på kombinationsprin 
cippet, således at man gennem kombination af seks plansektioner kan opnå et stort antal 
planløsninger. 


Arkitekten nr. 14/1961 side 266 


Ballerup-Måløv 
kommunne. 

Konstruktør og arkitekt søges 
til behandling af byggesager 
på kommunens bygningsinspek- 
torat. Ansættelses- og lønvilkår 
i henhold til overenskomst. 
Der ydes kørselsgodtgørelse, og 
kommunen vil være behjælpe- 
lig med fremskaffelse af bolig. 
Nærmere oplysninger kan fås 
ved henvendelse til bygnings- 
inspektøren, rådhuset,Ballerup, 
og for så vidt angår løn- og 
ansættelsesvilkår til kommu- 
nens lønkontor. Ballerup-Måløv 
kommunalbestyrelse pr. Ballerup. 


Arkitekter. 2 velkvalificerede, 
selvstændigt arbejdende arki- 
tekter søges snarest til interes- 
sante opgaver, bl. a. søges ar- 
kitekt til skitsering og projek- 
tering af større boligbebyggelse. 
Mogens Klinge, arkitekt M.A.A., 
Aaboulevarden 70, Aarhus. 


Arkitekter søges til TV- 
hus. Vi søger til vor tegne- 
stue 2 arkitekter, der selvstæn- 
digt kan udarbejde arbejds- og 
detailtegninger. Til noget se- 
nere tiltrædelse søges 1 arki- 
tekt til beskrivelser, materiale- 
undersøgelser og licitationsud- 
bud. Langtidsansættelser kan 
påregnes. Lørdage fri. Pensi- 
onsordning. Vilhelm Lauritzens 
tegnestue, arkitekter M.A.A., Ny- 
ropsgade 15, V. Central 15.630. 


Arkitekt-medarbejdere, 
dygtige og selvstændige, søges 
snarest til projektering af se- 
minarium med øvelsesskole, 
skoler, børneinstitution, alder- 
domshjem samt boligbyggeri. 
(Evt. på tegnestue i Køben- 
havn). Finn Gaardboe, arkitekt 
M.A.A., Bethaniagade 1 C, 
Herning, "tlf. "781 


Dygtig medarbejder, som 
nogenlunde selvstændigt kan 
arbejde med projektering af 
interessante opgaver, søges. 
Der kan påregnes langvarig 
beskæftigelse under gode ar- 
bejdsforhold. Lejlighed kan 
stilles til rådighed. Arkitekt 
M.A.A. J. Broch-Christensen, Lær- 
kevej 4, Horsens. Tlf. (066) 


23123" 


Arkitekturmodeller 
Holger Sylvest Hansen 
Tlf. Birkerød 2387 


Tegnestueservice for arki- 
tekter, H. Nannestad, arkitekt 
M.A.A. Telefon 950506 


DUPLIKERING 


Byggebeskrivelser, referater og 
renskrivning af statiske bereg- 
ninger. Duplikeringsbureauet 
Dania, Minerva 428. 


IS 


Zinktryk og Lysti 
xByen 7457 - Byen & 


ATELIER ALE 


Lyskopieringsans: 
Frederiksborggad 


JOHAN 
BIRK OG SØN 


T 


Malerfirmaet 


L.WISMANI'| 


vy/ KNIGGE OLSEN 


Kontor og værksted: 


KULTORVET 13, I 


Telefon 


PA =3410 


Hans Chr. Hansen & $ 


Entreprenør 


Arnesvej 11 Brh. 
60 14 29 


Spec. 
nedrivning af 
ejendomme 
og 
villaer 


KØBENHAVNS TØMRERLAUG 


; TØMRERMESTER-, SNEDKERMESTER- og 
" BYGMESTERFORENING 


| Mybrogade 20 x København K 


" Lauget har organisationsmæssig overenskomst med: 


HUSTØMRERNES FAGLIGE AFD. 
BYGNINGSSNEDKERNES FAGFORENING 
JORD- & BETONARBEJDERNES FAGFORENING 


ÅH 


A/S KORSØR GLASVÆRK 


FABRIKATION AF VINDUESGLAS 


NS CUDOGLAS 


FABRIKATION AF DOBBELT-RUDER 
TEKN. AFD.: EWALDSGADE 9. LU. 2801 


5 ÅRS GARANTI 


mæ 


TERRACOL 


Fagcadepuds Murmaling Stænkpuds 
I FORSKELLIGE FARVER 


Forlang brochure hos 


ås TERRACOL 


| 
Englandsvej 274, Kastrup . Tlf. 5052 18 
Fabrikant Chr. Ørum . Tlf. 50 62 02 
eller hos Deres forhandler 


or stand på Byggecentrum nr. 122 samt Aarhus permanente udstilling 


i 
| 
| 
| 
HFB; side 698 


| 
| 


| AXEL PRIOR 


| 
AKTIESELSKAB 


EGFLISER . GULVFLISER . GULVKLINKER 
MOSAIKGULVFLISER (»Kleinmosaik«) 
ost- og syrefaste glaserede VÆG- og FAGADEFLISER 


mater 122x 69 mm, 120x120 mm, 245x120 mm, 250x 120 mm 
samt dobbelte skillerumsfliser 120x 120x 57 mm 


KK xx 
WAPROTECT 


færdige dobbelte bygge-elementer af glaserede vægfliser, 
15x15 cm til opstilling af fritstående skillevægge 
i bad, toilet m. m. 
Brochure over WAPROTECT er gerne til tjeneste 


Bredgade 33 Telf. C. 23 København K 


ROBERT 
RASMUSSEN 


Skt. Gjertrudsstræde 6 
Central 202 og 11.302 


Vacsinér Ceres træværk med 


træimprægnering . 


Afprøvede, godkendte midler mad svomp, 
blåsplint, forrådnelse. C-TOX 53 og D-505 
mod husbukke, borebiller m, m, 


Let af stryge — Farveløs, brun, gron, gul 


KIRK & KOMPAGNI, København Ø, c727 50 


TØMRERSVENDENES AKTIESELSKAB 


Alt tømrerarbejde udføres 


DEGNEMOSE ALLÉ 28 TELEFON 661133 


Fundamentforstærkning 


med hydraulisk nedpressede megapæle 
(forlang vor udførlige brochure) 


Grundundersøgelser 


med sondebor, vingebor, kandebor 
fjedervægtskegle etc. 


Pilotering 


(også indendørs, i kælderrum etc.) 


C. T. W I fl K E LY 


HE. 79010 


HELLERUPLUND ALLE 21 


PETERSEN & OLSEN ”/; 


(Dansk Rør og Fittingsfabrik) 
Kildebakkegårds Allé 150, Søborg . Tlf. Søborg 8686 
CENTRALVARMEANLÆG 
SANITET & BLIKKENSLAGERARBEJDE 


FJEDRENDE EÆlasto gulve 


til gymnastiksale og sportshaller 


ELASTO GULVKOMPAGNI 


NYKØBING F . TELEFON 85 01 20 


Malerfirmaet 


JOHAN N. SCHRØDER 


Griffenfeldsgade 13 — Telefon Central 974 


BYGNINGSSNEDKERNES 4/s 
Hillerødgade 30 — København N 
e 
Maskinsnedkeri og Listefabrik 
Alt Bygningsarbejde udføres Telefon 14769 . 11234 


Tømrerfirmaet 


H. P. KASTRUP-NIELSEN 

v/ AXEL KASTRUP-NIELSEN 
CFFÆRKE HS VEJE G6S 
TELEFON GODTHAAB 143 
PRIVAT: = 4379 


Firma 


H. Schiubelers Sønner 


Malermestre 
Kontor og værksted 


Slagelsegade 5 


. C. 4206 


ANDREASEN & HENNINGSEN'S EFTF. 
CENTRALVARME . SANITÆRE ANLÆG 
TLF. C. 8646 


Se ILD side 450 


os 
IL 


KT -DAMGÆRDJENSEN 


TELEFON "315 55 - AARHUS + ROSENKRANTZG 12 
LYSKOPI - ZINKTRYK - TEKNISK FOTO - MASKINSKRIVNING 


Å 602 


Livet i naturen 


I en leder i Information den 12/6 1961 skriver pm. 
hvor foruroligende ringe grad det er lykkedes at til 
nybyggeriet det overleverede kulturlandskab. Han forts 

Men dersom man leder, kan man også finde 
empler på, at det er lykkedes at indpasse kult 
produkter i naturen på en måde, der ikke alene 
bevaret skønhedsværdierne, men udviklet dem y 
ligere. Rundt om i landet er der i de senere år 0; 
mange industrielle anlæg, som understreger og for 
landskabets skønhedsværdi, uden at der er gåe 
akkord med de funktionelle krav eller med den 
derne arkitekturs berettigelse som selvstændig kuns 

Skal "der være entvejl frem Hforidetkvisnukmne 
forældet ord kalder ,,naturfredning”, må den sk 
på et sådant fundament. Den nye ændring af n: 
fredningsloven kan blive indledningen hertil, og m 
selv om også meget er gået 
I værste fald bliver de nye ændringer kun en ny 
i en meningsløs mosaik bestående af talrige bygn 
bestemmelser og planlove, som administreres af er 
flere administrative myndigheder uden indbyrdes: 
bindelse. I bedste fald indledes nu den samlede f 
lægning af industrialiseringen af vort land i dette 
videste forstand, som jo ingen alligevel tror, at 
kan undgå. Om det sidste skal blive tilfælde 
hænger bl.a. af, om statsminister Viggo Kampmi 
ord om, at man vil have opmærksomheden her 
på koordinationsbehovet, bliver efterfulgt af er 
handling. | 

I så fald vil ,,reservatsperioden” i den danske n: 
fredningsbevægelse være afsluttet, og det er god 
samme. Der vil stadig i nogen grad blive bru 
at gøre en indsats for at bevare enkelte landsk 
uberørt eller enkelte arkitektoniske minder, som €& 
får lov til at stå, hvor de står, eller også anbri 
friluftsmuseet i Kongens Lyngby eller Den gam 
i Aarhus. Stort set er opgaven imidlertid nt 
anden, og det er på høje tid, at det går op f 
ansvarlige. Opgaven må nemlig være at lede I 
og bykulturens udvikling ind i sådanne baner, 2 
mennesker, for hvis liv det hele jo er en ramme 
over hvilken de ikke kan gå, enten direkte kz 
deres skønhedsbehov opfyldt eller dog efterhå! 
tilpasse sig de nye skønhedsværdier. 

Hvad vi har brug for er sommerhusbebyggelser 
opfylder tidens æstetiske krav eller som dog 3 
mindste er udtryk for en søgen efter en æstetisk v' 
Vi har brug for, at der i byerne bevares levende fe 
med butikker og beboelse som et minde om 2 
former for skønhedsværdier end den, der sige 
kunne findes i de nye kvarterer, og vi har bru. 
bevidst hensyntagen til skønhedsværdierne, når i 
strielle anlæg skal indpasses i landskabet eller Ik 
kvarter. 

Hvis lovgiverne har givet offentligheden det ind 
at de nye lovregler tilsigtede at gøre større de 


kan nås endnu, 


| 
| 
| 
| 


H. H. BLUCHER & SØN 


SMEDEMESTRE 


RENTEMESTERVEJ 25 
Telefon C. 3143 


Jernbeton 
lem | RASMUS SØRENSEN 
DLAGT 1896 INDEMNAVER SVEN-ERIK RUFP Murermester og Entreprenør 
RSTEDSVEJ 22B + CENTRAL 2365 ROSKILDE TEL FR 550 


KØBENHAVN V 


| 


FRODE OLSEN & CO. SNEDKERI A/s 


Friedmann & Søn 
JARALD FRIEDMANN ØRESUNDSVEF 145 . TELEFON C. 592 - 14.092 
> 
Malerfirma 
> 
I) TØMRERMESTER 
-f Rosenørnsallé 27, V . Telefon Nora 6685 
NYTORV 11 


Alt bygningsarbejde . Fabriks- og lagerinventar 
Udstillingsarbejde . Maskinforarbejdning 


Telefon Minerva 1760 


Aktieselskabet e e 
| Frederik Myltin 
TIL å AN Tranegårdsvej 72 — AG 2799 8 


| p . MURERARBEJDE - JERNBETON 
[askinsnedkeri 


og 
I[rælasthandel 


Tømrerfirmaet 


Th. P. Stillinge & Co. es 


Vagtelv. 21 Sejrøgade 11 . RYyvang 1225 


København F 


Anbefaler fig med udførelfen af tømmerarbejde 
Telefon: "1978 | kg | | 


Alt bygningsarbejde overtages i entreprile 


GOTH. 9212 ls KLEINSMEDEN 


GOTH. 2441 
v/ Holger Petersen 


Marienborgallé 69-71 . Telefon Søborg 2383 


E. PiHL MORTENSEN 


TØMRERMESTER 


| ALLEGAODE 23 


MARSALAVEJ 15, KØBENHAVN S 
TELEFON: AMAGER 6811 


Gentofte 
43 


STENSLER THOMSEN's Eftf. 
J. VENDELBO JENSEN 


Hegn . Gitre 
Trådkurve . Gelændere 


Porte og låger 


Alt smedearbejde 


Glasvej 10 . Tlf. Ægir 103 


— NR Deres 


Tegning 


BUD ODEE UDE EUD E LEDE EL ERE LEDE E LEDE LEDET ED LEDER BERETTE LEE ELIT ALE EET LES 


udfører vi Støbnin- 


ger i ethvert Metal 


Bogstaver leverer 
vi i alle Størrelser 


og Stilarter 


Lauritz Rasmussen 
Kgl. Hof-Broncestøber 


Rådmandsgade 16 Tlf. C 5762 


MALERFIRMÅET 


AXEL SEERUSEN 


Central 3670 


KJØBENHAVNS BRANDFORSIKRING 
Stiftet 1731 


KØBSTÆDERNES 
ALM. BRANDFORSIKRING 
Stiftet 1761 


DEN ALM. BRANDFORSIKRING FOR 
LANDBYGNINGER 
Stiftet 1792 


JYDSK BRANDFORSIKRING 
Stiftet 1855 


ØSTIFTERNES BRANDFORSIKRING 
Stiftet 1889 


DANSK BRANDFORSIKRINGSSELSKAB 
»VERMUND” 
Stiftet 1904 


DANSKE GRUNDEJERES 
BRANDFORSIKRING 
Stiftet 1907 


HUSMANDSBRANDKASSEN FOR 
DANMARK 
Stiftet 1908 


Gensidige 
bygningsbrandforsikringsselskaber 


under justitsministeriets tilsyn 


Å 604 


Danmark til et museum, er der enten noget 
med lovgivningen eller med lovgiverne. Museer 
vi stadig brug for både af den ene eller anden 
men hvis naturfredningsbevægelsen og naturfredn: 
myndighederne kender deres besøgelsestid, vil de f 
at hovedopgaven ikke længere er at skabe reserv 
men al udforme baggrunden for vort daglige liv på en s 
måde, at vi kan holde ud at være her. Værst af alt vil 
være, dersom de kræfter, der står bag naturfredni 
tanken, med rette eller urette identificeres me« 
reaktion over for bykulturens og industrialiserin 
udvikling, thi denne udvikling er alligevel for s 
til, at nogen evner at standse den. 


Montagebyggeriet 


I Politiken den 11/6 1961 omtales de store planer for mon 
byggeriet 1 Københavnsegnen: | 

Boligministeriet udsendte for godt et år side! 
cirkulære om støttetilsagn til 7500 montagebyg: 
lejligheder fordelt over fire år. En aktuel, uoff 
oversigt viser, at realiseringen er i fuld gang, 0 
der alene i Gladsaxe og Ballerup, når projekte 
på sit højeste, vil blive færdiggjort 7—8 lejligh 
pr. dag. | 

Det er helt overvejende boligselskaber, der | 
reflekteret på programmet, som begunstiges af I 
sigtede støttetilsagn fra statens side efter beslut 
i regeringens økonomiudvalg ud fra den betragtr 
at højt industrialiseret boligproduktion kræver si 
hed for stor og jævnt fordelt produktion. 

Om de enkelte projekter samarbejder flere | 
herrer og grupper af arkitekt- og ingeniørfirm 
Som led i det største afsnit — Ballerupplanen, 
består af fem enkeltprojekter — opføres i øjebl 
en specialfabrik for fremstilling af betondele til hu 
der langt frem i tilblivelsesprocessen forberede: 
fabrik, mens delene samles på byggepladsen. 

Denne fabrik betragtes i boligministeriet, so 
væsentlig udvidelse af landets byggekapacitet. 

Ballerup-byggeriet bliver det hidtil største sa 
byggeri i Danmark, og der har været nogle mån 
forsmkelse, der begrundes med begyndervans 
heder under samarbejdet på projekteringsplanet. 
begyndte for godt et år siden, i sommer begy 
jordarbejdet, og omkring 1. februar begynder : 
montagen. 

Fra det tidspunkt skal — efter planen — tre lejligheder 
færdige pr. dag henimod et par år. 

I Gladsaxe skal som nævnt bygges 1700 lejligh 
og arbejdet er koordineret med Ballerup-planen,| 
erfaringer man regner med at udnytte. Tilsa 
har de to projekter skabt grundlaget for fabriksf| 
stilling af enkeltdele til ca. 4000 lejligheder. 

Her regner man med at begynde jordarbejd 
efteråret, mens der ikke er fikseret noget tids 
for monteringernes begyndelse. 

Men man kan regne med, at en stor del vil 
monteret i samme periode som Ballerup-bygg 
og der regnes derfor med tilsammen %7—8 fæ 
lejligheder pr. dag i Ballerup og Gladsaxe und 


under skitsens første streger fødes byggeriets farver på baggrund af 
ernes stoflighed. Kort tid efter har De arbejdet Dem ind i det æstetiske! 


t smukt 
a 4080 


FLAMINGO--GLASAL 
EN REVOLUTIONERENDE NYHED .… 


Kontorhus med garagekompleks 


FLAMINGO --GLASAL er en helt ny type elementer med yderbeklædning af spe- 
ciel hårdtkomprimeret asbestcementplade med stenhård glasoverflade i smagfulde, 
modern:: farver, der ikke kræver særlig vedligeholdelse, men står smukt i farven år 
ud og år ind. En Flamingo--Glasal facade kan afvaskes ganske som glasfacader. 


Kernen i elementerne er Flamingo, den indvendige beklædning kan specificeres 
med f. eks. gipsplader, Eternit, Asbestolux, glaseret plade eller træpaneler. En helt 
færdig isoleret væg, lige til at montere — simpelt som et vindue. 


Elementerne er ganske lette — ca. 11 kg/m? — muliggør mindre søjledimensioner 
og enklere montage. Pladsbesparende tykkelser: 4 til 7 cm eller efter opgave. 


Elementerne fås i dimensionen 244 X 122 cm eller tilskåret i mål efter Deres øn- 
sker — de er lette at befæste, og Flamingo Foam A/S står til rådighed med oplys- 
ninger om profiler til montering. 


Priserne er meget konkurrencedygtige: fra ca. 65 kr./m? — afhængig af elementtype. 
FLAMINGO --GLASAL er lagervare. 


Rekvirer farveprøver, beskrivelser og referencer — Flamingos ingeniører og arkitekter står til Deres disposition med råd og vejledning. 


FLAMINGO FOAM AKTS. JYDSK FLAMINGO 
Gustav Adolfsgade 3,Ø . Tria +940 - %601 Borgergade 2, Randers - Telefon 4719 
| 


Bianco Lunos Bogtrykkeri A-S, Kbhvn. 


